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Allgemeine Hinweise

m | esen Sie diese Anleitung sorgféltig.

m Bewahren Sie die Anleitung sowie die
Produktinformationen fur einen spateren
Gebrauch oder Nachbesitzer auf.

= Nur bei fachgerechtem Einbau entspre-
chend der Montageanleitung ist die Si-
cherheit beim Gebrauch gewahrleistet.
Der Installateur ist fir das einwandfreie
Funktionieren am Aufstellungsort verant-
wortlich.

® Diese Anleitung richtet sich an den Mon-
teur des Sonderzubehdrs.

= Nur eine konzessionierte Fachkraft darf
das Gerat anschlieBen.

= Vor der Durchfuhrung jeglicher Arbeiten
die Stromzufuhr abstellen.

Sichere Montage

Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Monta-

ge des Sonderzubehdrs.

/\ WARNUNG - Verletzungsgefahr!

Bauteile innerhalb des Geréts kénnen scharfkantig
sein.

» Schutzhandschuhe tragen.

Ist das Geréat nicht ordnungsgeman befestigt, kann
es herabfallen.

» Alle Befestigungselemente missen fest und sicher

montiert werden.

A WARNUNG - Stromschlaggefahr!

Scharfkantige Bauteile innerhalb des Geréats kdnnen

das Anschlusskabel beschadigen.

» Das Anschlusskabel nicht knicken oder einklem-
men.

/\ WARNUNG - Erstickungsgefahr!

Kinder konnen sich Verpackungsmaterial Gber den

Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersti-

cken.

» Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

» Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen las-
sen.

Lieferumfang

Prifen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Trans-
portschaden und die Vollstandigkeit der Lieferung.

- Abb. H, — Abb. A

Umluftweiche montieren

1.

Die Umluftweiche gleichmaBig auf den Luftstutzen
aufsetzen.®

2. Um die Luftfihrung zu andern, die Umluftweiche
nach rechts oder links drehen. @
- Abb. B

3. Die Umluftweiche mit der Schraube [@ festschrau-
ben.
- Abb. A

4. Das Kabel an der Umluftweiche aufrollen.

- Abb. H

Geruchsfilterhalter einbauen

1.

Die Glasscheibe mit beiden Handen vollstandig
offnen, bis die Glasstitze einrastet.
- Abb. B

2. Die Fettfilter ausbauen.

Informationen zum Ausbau der Fettfilter finden Sie
in der Gebrauchsanleitung lhres Geréats.

3. Den vorderen Geruchsfilterhalter schrag oben an-
setzen und in den Innenraum des Gerats schie-
ben.

— Abb. W, — Abb. B, — Abb. B

4. Den vorderen Geruchsfilterhalter nach unten leicht
in das Gerat drlicken.
— Abb. M

5. Den unteren Geruchsfilterhalter einsetzen, sodass
er horbar einrastet.

- Abb. il

Geruchsfilter einsetzen

1.

Den vorderen Geruchsfilter unten ansetzen @ und
nach oben klappen @.

— Abb. A

Der Schaumstoff muss sich beim Einsetzen zu-
sammendruicken.

Den unteren Geruchsfilter hinten ansetzen @ und
nach oben klappen @.

— Abb. FH

Der Schaumstoff muss sich beim Einsetzen zu-
sammendricken.

Die Fettfilter einbauen.

— Abb. A

. Die Glasscheibe mit beiden Handen leicht anhe-

ben und vollstandig schlieBen.
- Abb. EH



Geruchsfilter auffrischen
Geruchsfilter binden im Umluftbetrieb Geruchsstoffe
und feine Fettpartikel aus der Luft.

/\ WARNUNG - Brandgefahr!

Der Geruchsfilter kann sich durch die Ofenreini-

gungsfunktion (Pyrolyse) entziinden.

» Nie die Ofenreinigungsfunktion (Pyrolyse) fir den
Geruchsfilter nutzen.

/\ WARNUNG - Verletzungsgefahr!

Der Geruchsfilter bleibt nach dem Auffrischen lange

Zeit heif.

» Den Geruchsfilter direkt nach dem Auffrischen
nicht berthren, sondern abkihlen lassen.

ACHTUNG!

Der Geruchsfilter kann bei Temperaturen Uber

100 °C beschéadigt werden.

» Den Geruchsfilter nicht bei Temperaturen héher
als 100 °C auffrischen.

Der Geruchsfilter kann bei unsachgemaBer Reini-

gung beschéadigt werden.

» Den Geruchsfilter nicht im Geschirrspuler reinigen.

» Nicht von Hand reinigen.

» Keine Reinigungsmittel verwenden.

Hinweise

= F(Ur eine langere Nutzungsdauer konnen die Ge-
ruchsfilter einmal im Jahr aufgefrischt werden. Der
Vorgang kann bis zu dreimal wiederholt werden.
Die Geruchsfilter sind dann verbraucht und mus-
sen 12 Monate nach dem dritten Auffrischen er-
setzt werden.

Die alten Geruchsfilter im Restmdll entsorgen. Die
Geruchsfilter enthalten keine Schadstoffe.
Geruchsfilter erhalten Sie beim Kundendienst oder
im Online-Shop. Verwenden Sie nur Original-Ge-
ruchsfilter.

®» Beim Auffrischen kénnen sich Teile der Geruchsfil-
ter verfarben. Die Verfarbungen haben keinen Ein-
fluss auf die Funktion der Geruchsfilter.

®m Beim Auffrischen kénnen sich die Geruchsfilter
leicht verformen. Die Verformung hat keinen Ein-
fluss auf die Funktion der Geruchsfilter.

m Beim Auffrischen der Geruchsfilter kbnnen mini-
male Rickstande im Garraum zurlickbleiben. Vor-
handene Rickstande mit geeigneten Reinigern
entfernen.

1. Die Geruchsfilter ausbauen.

2. Den Backofen auf 100 °C (HeiBluft @) vorheizen.
3. Hinweis: Die Geruchsfilter kdnnen gleichzeitig im
Backofen aufgefrischt werden. Zum Auffrischen
die Geruchsfilter nicht Ubereinanderlegen. Fir das

gleichzeitige Auffrischen verteilen Sie bei Bedarf
alle Geruchsfilter auf mehrere Roste.

Die Geruchsfilter auf einen Rost legen und auf
mittlerer Einschubebene einschieben.

4. Wahrend des Auffrischens kann es zu einer Ge-
ruchsentwicklung kommen. Um sicherzustellen,
dass der Raum gut beliftet ist, ein Fenster &ffnen.

5. Die Geruchsfilter mit den folgenden Einstellungen
auffrischen.

Dauer Temperatur Heizart

180 min max. 100 °C  HeiBluft

6. Die heiBen Geruchsfilter auf einer hitzebestandi-
gen Unterlage abkihlen lassen.

7. Zur Nachverfolgung der Auffrischvorgange ein X
in das vorgesehene Feld 1] 21 3] auf den Ge-
ruchsfiltern eintragen.

8. Die Geruchsfilter einbauen.

General information

m Read this instruction manual carefully.

m Keep the instruction manual and the
product information safe for future refer-
ence or for the next owner.

® The appliance can only be used safely if it
is correctly installed according to the
safety instructions. The installer is re-
sponsible for ensuring that the appliance
works perfectly at its installation location.

® This instruction manual is intended for the
installer of the optional accessory.

m Only a licensed expert may connect the
appliance.

m Switch off the power supply before carry-
ing out any work.

Safe installation

Observe the safety instructions when installing the
optional accessory.

A WARNING - Risk of injury!

Components inside the appliance may have sharp

edges.

» Wear protective gloves.

The appliance may fall down if it has not been prop-

erly fastened in place.

» All fastening components must be fixed firmly and
securely in place.

/\ WARNING - Risk of electric shock!
Sharp-edged components inside the appliance may
damage the connecting cable.

» Do not kink or trap the connecting cable.

/\ WARNING - Risk of suffocation!

Children may put packaging material over their

heads or wrap themselves up in it and suffocate.

» Keep packaging material away from children.

» Do not allow children to play with packaging ma-
terial.

Included with the appliance

After unpacking all parts, check for any damage in
transit and completeness of the delivery.

- Fig. B, - Fig. A

Installing the circulating-air guide

1. Place the air recirculation deflector evenly on the
air connecting piece.®

2. To change the air circulation, turn the air recircula-
tion deflector clockwise or anti-clockwise. @
- Fig. B

3. Screw the air recirculation deflector in tightly [al.
- Fig. A

4. Wind up the cable on the air recirculation de-
flector.

- Fig. A

Installing the odour filter holder

1. Using two hands, open the glass panel fully until
the glass support engages.
- Fig. @

2. Remove the grease filters.
You can find information about removing the
grease filters in the operating instructions for your
appliance.
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3. Place the front odour filter holder at an angle at
the top and push it into the interior of the appli-
ance.

- Fig. A, - Fig. B, - Fig. B

4. Push the front odour filter holder down gently into
the appliance.
- Fig. N

5. Insert the lower odour filter holder so that it aud-
ibly clicks into place.

- Fig. E

Inserting the odour filters
1. Position the front odour filter at the bottom @ and
swing it up @.
- Fig. EA
The foam must be compressed when you insert it.
2. Position the lower odour filter at the back @ and
swing it up @.
- Fig. K
The foam must be compressed when you insert it.
3. Install the grease filters.
- Fig. A
5. Using two hands, lift the glass panel slightly and
close it fully.
- Fig. EH

Refreshing the odour filter
Odour filters bind odorous substances and fine
grease particles in air recirculation mode.

A WARNING - Risk of fire!

The oven cleaning function (pyrolytic self-clean) may

cause an odour filter to catch fire.

» Never use the oven cleaning function (pyrolytic
system) for the odour filter.

A WARNING - Risk of injury!

The odour filter remains hot for quite some time after

it has been refreshed.

» Do not touch the odour filter straight after it has
been refreshed - allow it to cool down.

ATTENTION!

The odour filter may be damaged at temperatures

above 100 °C.

» Do not refresh the odour filter at temperatures
above 100 °C.

The odour filter may be damaged if it is not cleaned

correctly.

» Do not clean the odour filter in the dishwasher.

» Do not clean it by hand.

» Do not use cleaning agents.

Notes

= [For a longer service life, the odour filters can be
refreshed once a year. The process can be re-
peated up to three times.
The odour filters are then used up and must be re-
placed 12 months after the third time they are re-
freshed.
Dispose of old odour filters with the residual
waste. The odour filters do not contain any harm-
ful substances.
You can obtain odour filters from customer service
or the online shop. Only use original odour filters.

® During the refreshing process, parts of the odour
filters may become discoloured. This discoloura-
tion has no effect on the performance of the odour
filters.

®» The odour filters may become slightly deformed
when refreshing. This deformation has no effect
on the function of the odour filter.

= When refreshing the odour filters, minimal residue
may remain in the cooking compartment. Remove
any existing residues with suitable cleaning
agents.

1. Remove the odour filters.

2. Preheat the oven to 100 °C (hot air @).

3. Note: The odour filters can be refreshed at the
same time in the oven. To refresh them, do not
stack the odour filters on top of one another. If re-
quired, distribute all odour filters across several
racks so that they can be refreshed at the same
time.

Place the odour filters on a wire rack and insert
them on the middle shelf level.

4. During refreshing, an odour may develop. Open a
window to ensure that the room is well ventilated.

5. Refresh the odour filters with the following set-
tings.

Duration Temperature  Type of heat-
ing
180 min Max. 100 °C  Hot air

6. Leave the hot odour filters to cool down on a heat-
resistant surface.

7. To track the refreshing processes, enter an X in
the field 1] 211 3[J provided on the odour filters.

8. Install the odour filters.

Indications générales

m | jsez attentivement cette notice.

m Conservez la notice ainsi que les informa-
tions produit en vue d’une réutilisation ul-
térieure ou pour un futur nouveau proprié-
taire.

m | a sécurité d'utilisation est garantie uni-
quement en cas d'installation correcte et
conforme aux instructions de montage. Le
monteur est responsable du fonctionne-
ment correct sur le lieu ou l'appareil est
installé.

m Cette notice s’adresse au monteur de
l'accessoire spécial.

m Seul un spécialiste agréé est autorisé a
brancher l'appareil.

m Avant toute intervention sur l'appareil,
coupez l'alimentation électrique.

Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lors de l'instal-
lation de I'accessoire spécial.

A AVERTISSEMENT - Risque de blessure!

Des piéces a l'intérieur de 'appareil peuvent présen-

ter des arétes vives.

» Portez des gants de protection.

Si l'appareil n'est pas correctement fixe, il risque de

tomber.

» Tous les éléments de fixation doivent étre montés
de maniere solide et slre.

/\ AVERTISSEMENT - Risque d'électrocution!

Les composants a arétes vives a l'intérieur de l'appa-

reil peuvent endommager le cable de raccordement.

» Ne pincez pas et ne coincez pas le cable de rac-
cordement.



A AVERTISSEMENT - Risque d'asphyxie!

Les enfants risquent de s’envelopper dans les maté-
riaux d’emballage ou de les mettre sur la téte et de
s’étouffer.

>

>

Conserver les matériaux d’emballage hors de por-
tée des enfants.

Ne jamais laisser les enfants jouer avec les em-
ballages.

Contenu de la livraison

Apres avoir déballé le produit, inspectez toutes les
pieces pour détecter d’éventuels dégats dus au
transport et pour vous assurer de l'intégralité de la li-
vraison.

- Fig. ®, - Fig. A

Montage du déflecteur d’air

1.

Placez le déflecteur d'air de maniere uniforme sur
le manchon d'évacuation.®

2. Pour modifier la circulation de l'air, tourner le dé-
flecteur d'air vers la droite ou vers la gauche. @
- Fig. A

3. Vissez le déflecteur d'air a I'aide d'une vis [@l.

- Fig. A
4. Enrouler le cable sur le déflecteur d'air.
- Fig. A

Monter les porte-filtre anti-odeurs

1.

5.

Ouvrir complétement la vitre avec les deux mains
jusqu'a ce que le support de la vitre se verrouille.
- Fig. @

. Démontez le filtre a graisse.

Vous trouverez des informations sur le démontage
du filtre a graisse dans la notice d'utilisation de
votre appareil.

. Placez le support de filtre anti-odeurs avant en

biais vers le haut et insérez-le a l'intérieur de l'ap-
pareil.

- Fig. M, - Fig. A, - Fig. A

Enfoncez Iégérement le support de filtre anti-
odeurs avant dans la partie inférieure de l'appa-
reil.

- Fig.

Insérez le support de filtre anti-odeurs inférieur de
sorte qu'il se verrouille de maniére audible.

~ Fig. K%

Insérer le filtres anti-odeurs

1.

Placer le filtre anti-odeurs avant en bas @ et le ra-
battre vers le haut @.

- Fig. A

La mousse doit se comprimer au moment de l'in-
sertion.

Placer le filtre anti-odeurs inférieur a l'arriére @ et
le rabattre vers le haut @.

- Fig. &

La mousse doit se comprimer au moment de ['in-
sertion.

Monter les filtres a graisse.

- Fig. A

Soulever légérement la vitre avec les deux mains
et la fermer complétement.

- Fig. A

Régénérer le filtre anti-odeurs

En mode recyclage, les filtres anti-odeurs retiennent
les odeurs et les fines particules de graisse pré-
sentes dans l'air.

A AVERTISSEMENT - Risque d'incendie!

Le filtre anti-odeurs peut s'enflammer a cause de la

fonction de nettoyage du four (pyrolyse).

» N'utilisez jamais la fonction de nettoyage du four
(pyrolyse) pour le filtre anti-odeurs.

/\ AVERTISSEMENT - Risque de blessure!

Le filtre a odeurs reste longtemps chaud aprés sa

régénération.

» Ne touchez pas le filtre anti-odeurs directement
apres sa régénération, laissez-le d'abord refroidir.

ATTENTION !

Le filtre anti-odeurs peut étre endommagé en cas de

températures supérieures a 100 °C.

» Ne rafraichissez pas le filtre anti-odeurs a une
température supérieure a 100°C.

Le filtre anti-odeurs peut étre endommagé en cas de

nettoyage inapproprié.

» Ne nettoyez pas le filtre anti-odeurs au lave-vais-
selle.

» Ne le nettoyez pas a la main.

» N'utilisez pas de détergent.

Remarques

m | es filtres anti-odeurs peuvent étre rafraichis une
fois par an pour allonger leur durée d'utilisation.
Cette opération peut étre répétée jusqu'a trois
fois.

Les filtres anti-odeurs sont alors usés et doivent
étre remplacés 12 mois apres les avoir rafraichis
pour la troisiéme fois.

Eliminer les anciens filtres a odeurs dans les dé-
chets résiduels. Les filtres a odeurs ne
contiennent aucune substance nocive.

Le filtre anti-odeurs est en vente auprés du Ser-
vice apres-vente ou sur la boutique en ligne. Utili-
sez uniquement un filtre anti-odeurs d'origine.

® [ orsque vous rafraichissez vos filtres anti-odeur,
certaines piéces peuvent se décolorer. Ces déco-
lorations n'ont aucune influence sur le fonctionne-
ment des filtres anti-odeurs.

m |es filtres anti-odeurs peuvent [égérement se dé-
former lorsque vous les rafraichissez. Cette défor-
mation n'a aucun effet sur leur fonctionnement.

m [ orsque vous rafraichissez vos filtres anti-
odeur, des résidus peuvent se subsister dans le
compartiment de cuisson. Eliminez les résidus
présents a l'aide de détergents adaptés.

1. Déposez le filtre anti-odeurs.

2. Préchauffez le four a 100 °C (chaleur tournante
).

3. Remarque : Les filtres anti-odeurs peuvent étre re-
générés simultanément au four. Pour régénérer
les filtres anti-odeurs, ne les posez pas les uns sur
les autres. Pour régénérer simultanément tous les
filtres anti-odeurs, répartissez-les au besoin sur
plusieurs grilles.

Posez les filtres anti-odeurs sur une grille et insé-
rez celle-ci a mi-hauteur dans le four.

4. Une odeur peut se dégager pendant lorsque vous
rafraichissez votre filtre anti-odeur. Pour vous as-
surer que la piece est bien ventilée, ouvrez une fe-
nétre.

5. Rafraichissez les filtres anti-odeurs avec les ré-
glages suivants.

Durée Température  Mode de cuis-
son

180 min max. 100 °C Chaleur tour-
nante@

6. Laissez les filtres anti-odeurs chauds refroidir sur
une surface résistant a la chaleur.



7. Inscrivez un X dans le champ 1J 21 3] prévu a
cet effet sur les filtres anti-odeurs pour suivre les
opérations déja effectuées.

8. Pose des filtres anti-odeurs.

O6LM yKa3aHuA

® [IpoyeTeTe BHUMATENHO TOBA PbKOBO/C-
TBO.

m 3anaseTe PbKOBOACTBOTO, KAKTO U MPO-
AyKToBarta nHgopmMauma, 3a no-HataTbluHa
crnpaBka unn 3a cneasawmntTe coOCTBEHU-
L.

m Camo Npu Ka4yecTBEeHO BrpaxaaHe Cbr-
NIACHO NMHCTPYKLUMATA 3a MOHTaX Ce ra-
paHTUpa curypHocTtTa npu padoTa. VIHcTa-
AMpaLLmMAT € OTrOBOPEH 3a Be3ynpPeyHOTo
(DYHKLUMOHMpPaHe Ha MACTOTO Ha NoCTaBsA-
He.

= HacToALOTO PbKOBOACTBO € HACOYEHO
KbM MOHTa)KHUKa Ha crneuuanHara npu-
Ha1eXXHOCT.

= Camo ceptuduumpaH cneunaanct nva
npaBo Ja CBbp3Ba ypenaa.

® [Ipean U3NbIHEHNETO Ha KaKBUTO U [a e
padoTu cnpeTe enekTpu4yeckoTo 3axpaH-
BaHe.

CurypeH MOHTaMm

CnasBaiite yKa3aHnATa 3a 6esonacHocCT npn MOHTa-
Xa Ha cneunanHata npuHaanexHocCrT.

A NMPEAYNPEXOEHUE — OnacHocT oT

HapaHfABaHe!

KoMmnoHeHTUTe B ypeaa morar fa ca ¢ ocTpu pboo-

BE.

» HoceTte 3alnTHN pbKaBuLK.

AKO ypeObT HE € NpaBUIHO 3aKpeneH, TO MOXe Aa

nagHe.

» Bcuukun enemeHTn 3a 3akpensaHe TpAdBa Aa ca
3ApaBo 1 6e30MacHO MOHTUPAHN.

A NPEAYNPEXOEHUE — OnacHOCT OT TOKOB

ynap!

OcTpuTe KOMMOHEHTN B ypeaa MoraT Aa noBpeasT

cBbp3Ballna kaden.

» He nperbvBaite 1 He 3almnBanTe 3axpaHBallma
kaben.

A NMPEAYNPEXAEHUE — OnacHocT oT

3aaywiaBaHe!

[eua moraT aa Haxy3AT Ha rnaeara Cu OnakoBbY-

HWA MaTepunan Win ga ce yBUAT B HEro 1 ga ce 3aay-

war.

> ﬂ,p'l:)KTe Aaney OT gela OonakoBbYHMA MaTepuarnl.

» He ponyckaliTe geua fa urpanaTt ¢ onakoBbYHMA
marepuan.

06XBaT Ha AOCTaBKaTa

Cnen pasonakoBaHeTo NpoBepeTe BCUUKKN YacTu 3a
LEeTH, NOMYyYEHU NpU TPaHCMOPTUPAHETO, U KOMMIEK-
THOCTTa Ha [JocTaBkaTa.

- Qur, B, - our. A

MoHTHMpaHe Ha Kntoya 3a peurpKynupaty

Bb3AyX

1. [locTaBeTe k/tova 3a peunpKynmnpall Bb3ayx pas-
HOMEPHO BbPXY HakparHuka 3a Bb3ayx.dD

2. 3a npomAHa Ha noJaBaHEeTo Ha Bb3ayX, 3aBbpTeTe
K/itoua HaABO WM HaOACHO.
- Our. A

3. 3arerHete kntoYa 3a peunpKynmpall Bb3ayx C BUH-
Ta [al
- Qur. A

4. HamortaliTe kabena Bbpxy K/oua 3a peumnpKyiv-
pall Bb3ayX.

- Our. B

MoHTHpaHe Ha Abpraya Ha punTbpa 3a
MUPU3IMU
1. OTBOpPETE AOKpAaM CTbKIOTO C ABE PbLE AOKATO
ornopaTa Ha CTbK/I0TO He ce dumKcupa.
- Qur. A
2. JleMoHTMpanTe puatpute 3a MasHuHa.

VIHhopmMauma 3a AeMOHTaXxa Ha UATpUTE 3a Mas-
HVHA LWe OTKpUeTe B PBKOBOACTBOTO 3a yrnoTpeda
Ha Bawwua ypea.

3. [MocTaBeTe NpeaHua Obpxxay Ha punTbpa 3a Mu-
PU3MW AMaroHasIHO OTrOPe U ro MTb3HETE BbB BbT-
PEeLHOCTTa Ha ypenaa.

- Qur. i - Our. B, - Our. B

4, BHuMmaTenHo HaTUCHeTe npeaHua abp)xady Ha dus-
Tbpa 3a MMPU3MK Hadosy B ypeaa.

— Qur.

5. NocTaBeTe AO/HMA ObpXxay Ha uATbpa 3a MUPU3-
MW Taka, Ye aa WpakHe.

- Qur.

MNocTaBAHe Ha punTbLpPa 3a MUPU3IMH

1. MocTasete npegHua GunTbp 3a mupnamm @ otao-
Ny ¥ HaKJIOHETe Harope @.
- Qur. EA
MAaHaTa TpAdBa Ja ce CBue npv NocTaBAHe.

2. Mocrtasete OoNHUA GUNTLP 3a MUpK3Mmu ot3ag @
1 HakoHeTe Harope @.
- Qur. K
MaHaTta TpabdBa ga ce cBMe Npu nocTasAHe.

3. MoHTupanTe dpuntpute 3a MasHuHa.
- Qur. A

5. Jleko NOBAMIHETE CTHK/IOTO C [1BE PbLIE M 3aTBOPE-
Te Hamb/HO.
- Qur. IR

OcBeaBaHe Ha punTbpa 3a MUPU3IMH
@uATpUTE 38 MUPU3MK YNaBAT MUPU3MU U (DUHK Yac-
TMUM Ma3HMHa OT Bb3A4yXa B PexXim Ha peunpkyna-
LnAa.

A NMPEAYNPEXOEHUE — OnacHoCT oT noxap!

OUATLPDBT 38 MUPU3MM MOXE Aa CE Bb3MN/IaMeHN

ypes3 QyHKUMATa 3a NoOYMCTBaHe Ha newl (NMponausa).

» Hukora He nanonaeante GyHKLUMATa 3a NOYNCTBa-
He Ha dypHarta (NMnMpoanaa) 3a uaTepa 3a MUPUs-
MU,

A NPEAYNPEXXOEHUE — OnacHocT oT

HapaHABaHe!

OUNTBLPBT 3@ MUPU3MIN OCTaBa ropeLl Ab/ro Bpeme

cnejql ocBeXxaBaHe.

» He pgokocBainte huntbpa 3a MMpMU3MK BeaHara
cnen ocBeXaBaHe, a MbPBO MO OCTaBeTe Aa Ce OX-
naamn.



BHUMAHMUE!

OUNTLPBLT 3a MUPU3MU MOXe Aa Obde NoBpeaeH npu

Temnepartypu Hag 100 C.

» He ocBexaBaite dhunatbpa 3a MUPU3MM NPU TEM-
nepatypwu, no-sncokn ot 100 C.

OUNTLPBLT 3a MUPU3MU MOXe Aa Obde NoBpeaeH npwu

HepaBHOMEPHO MOYMCTBaHE.

» He nounctBarTe punTbpa 3a MUPU3MN B CbAOMU-
ANHaTa mallumHa.

» He nmouncTtBanTe Ha pbKa.

» He n3nonseante nouncTBally cpeacTaa.

Benexku

®m 3a no-g4bAro Bpeme Ha ynotpeda untpute 3a Mmu-
pu3My morat ga 6baaTt ocBexaBaH BEAHBX B ro-
avHata. MNpouecshT Mmoxe ga 6bae NoBTOPEH A0
TPY MBTW.

Cnen ToBa mNTpUTE 38 MUPU3MUN Ca M3XabeHN 1
TpAGBa Ja ce cMeHAT 12 mecela cnej TpeToTo
oCBe)xaBaHe.

V3xBbpnanTte ctapute GUATPU 3a MMpU3Ma C OC-
TaTbyHMUTE oTnagbun. OuaTpuTe 3a MUpU3Ma He
CbAbpPXaT BpeaHn BellecTsa.

DUATPY 3a MasHWHK e NOyYnTe OT KIMEeHTCKaTa
cnyxba unn B MHTEpPHET marasuHa. Vianonseanre
camo OpUrMHaNHN QUATPU 3a MUPUSMMU.

= YacTn oT hunTpuTte 3a MMpU3Mn Morar ga ce
06e3LBeTAT No BpeMe Ha npolieca Ha ocBexaBa-
He. OBes3uBeTABaHNATA HAMAT BAVAHNE BbPXY (DyH-
KUMOHMPAHETO Ha UATPUTE 3a MUPU3MU.

= [Jpy ocBexaBaHETO PUATPUTE 3a MUPU3MU MOraT
neko ga ce gecdopmunpart. [edopmmpaHeTo He
okasBa BNAHNE Ha YyHKUMATA Ha duUNTbpa 3a Mu-
PU3MN.

= [lpy ocBexaBaHeTO Ha huUNTpUTE 3a MUPU3MK B
KamepaTta morat Aa ocTaHaT MUHUMasTHW Cneau.
OTCcTpaHeTe Ha/IMUHUTE OCTaTbLUM C NOAXOAALLM
nouncTBallM npenaparu.

1. [lemoHTMpanTe huntpute 3a Mmupusma.

2. [MoarpenTe npegBaputenHo gypHarta o 100 C
(ropetl Bb3Oyx @).

3. benexkKa: Ountpute 3a MUPU3MK Morar fa ce Oc-
BEeXaBaT eqHOBPEMEHHO BbLB hypHaTta. He nocta-
BANTE DUNTPUTE 3a MUPM3Ma eaNH BbPXY APYr No
BPEME Ha OCBeXaBaHeTo. 3a eAHOBPEMEHHO OCBe-
KaBaHe pasnpenenete BCUYKM GUATPY 3a MUPU3-
MW Ha HAKOJIKO cKapu, ako € HeoOXoanMo.

[MocTaBeTe GUATPUTE 3a MUPU3MKM Ha cKapa U BKa-
parte ckapaTa Ha CpeaHOTO HUBO.

4. [lo Bpeme Ha OCBexXaBaHETO MOXe Aa Ce CTUrHe
no oBpasyBaHe Ha Mupuamu. 3a aa rapaHtTupare,
ye romeLlleHneTo ce npoeeTpAga JoOpe, OTBOpeTe
npo3opeL.

5. OcBexaante GunTpuTe 3a MMPU3MN CbC CNeaHu-
Te HaCTPOWKMN.

Mpoabmkn- Temnepatypa Bwupg 3arpsiBa-

TenHocTt He

180 MuH makc. 100°C  Topell Bb3-
nyx

6. OcTtaBeTe ropewnte UATPK 3a MUPU3MKN Oa Ce
OxN1afAT BbPXy TOMI0YCTOMYMBA NOASIOXKKA.

7. 3a npocnensaBaHe Ha NPoLECUTE Ha OCBeXaBaHe
HaHeceTe X B npeasuaeHoto none 1] 21301 Ha
duntpute 3a MUPU3MMU.

8. MoHTupauTe huntpuTe 3a MUPU3MU.

Algemene aanwijzingen
® | ees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door.

m Bewaar de gebruiksaanwijzing en de pro-
ductinformatie voor later gebruik of voor
volgende eigenaren.

m De veiligheid is alleen gewaarborgd bij
een deskundige montage volgens de
montagehandleiding. De installateur is
verantwoordelijk voor een goede werking
op de plaats van opstelling.

®m Deze handleiding is bestemd voor de
monteur van de speciale accessoires.

m Alleen een geautoriseerde vakman mag
het apparaat aansluiten.

m Sluit voor aanvang van alle werkzaamhe-
den altijd de stroomtoevoer af.

Veilige montage

Neem de veiligheidsvoorschriften bij de montage
van de speciale accessoires in acht.

/\ WAARSCHUWING — Kans op letsel!

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe

randen hebben.

» Draag veiligheidshandschoenen.

Is het apparaat niet naar behoren bevestigd, dan kan

het naar beneden vallen.

» Alle bevestigingsschroeven moeten vast worden
gemonteerd.

A WAARSCHUWING - Kans op elektrische
schok!

Scherpe componenten binnen het apparaat kunnen
de aansluitkabel beschadigen.

» De aansluitkabel niet knikken of inklemmen.

/\ WAARSCHUWING - Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het

hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

» Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen
houden.

» Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spe-
len.

Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op
transportschade en de volledigheid van de levering.
- Fig. B, - Fig. A

Scheidingsfilter monteren

1. De scheidingsklep gelijkmatig op het aansluitstuk
plaatsen.®

2. Om de luchtgeleiding te wijzigen, de scheidings-
klep naar rechts of links draaien.
- Fig. A

3. Draai de scheidingsklep vast met de schroef [al.
- Fig. A

4. De kabel van de scheidingsklep oprollen.

- Fig. A

Geurfilterhouder inbouwen

1. Het deurglas met beide handen volledig openen,
totdat de glassteun vastklikt.
- Fig. A

2. De vetfilters verwijderen.

Informatie over het uitbouwen van het vetfilter
vindt u in de gebruikershandleiding van uw appa-
raat.

3. De voorste geurfilterhouder schuin bovenaan aan-
brengen en in de binnenruimte van het apparaat
schuiven.

- Fig. M, — Fig. B, - Fig. B



4. De voorste geurfilterhouder iets naar onderen in
het apparaat drukken.
- Fig. KM

5. De onderste geurfilterhouder plaatsen, zodat deze
hoorbaar vastklikt.

- Fig. K&l

Geurfilter plaatsen
1. Het voorste geurfilter onder beetpakken @ en naar
boven klappen @.
- Fig. A
Het schuim moet bij het plaatsen samendrukken.
2. Het onderste geurfilter achter beetpakken @ en
naar boven klappen @.
- Fig. K
Het schuim moet bij het plaatsen samendrukken.
3. Het vetfilter monteren.
- Fig. A
5. De glasplaat met beide handen iets optillen en
volledig sluiten.
- Fig. IA

Geurfilter opfrissen
Geurfilters binden bij de circulatiefunctie geurstoffen
en fijne vetdeeltjes uit de lucht.

A WAARSCHUWING - Kans op brand!

Het geurfilter kan door de ovenregeneratiefunctie

(pyrolyse) ontbranden.

» Gebruik nooit de ovenreinigingsfunctie (Pyrolyse)
voor het geurfilter.

/\ WAARSCHUWING - Kans op letsel!

Het geurfilter blijft na het opfrissen lange tijd heet.

» Het geurfilter direct na het opfrissen niet aanraken,
maar laten afkoelen.

LET OP!

Het geurfilter kan bij temperaturen boven de 100°C

beschadigd raken.

» Het geurfilter niet bij temperaturen hoger dan
100°C opfrissen.

Het geurfilter kan bij ondeskundige reiniging bescha-

digd worden.

» Reinig het geurfilter niet in de vaatwasser.

» Niet handmatig reinigen.

» Gebruik geen reinigingsmiddelen.

Opmerkingen

= Voor een langere gebruiksduur kunnen de geurfil-
ters éénmaal per jaar worden opgefrist. Deze pro-
cedure kan maximaal drie keer worden herhaald.
De geurfilters zijn dan opgebruikt en moeten 12
maanden na het voor de derde keer opfrissen
worden vervangen.

Het oude geurfilter afvoeren als restafval. De geur-
filters bevatten geen schadelijke stoffen.
Geurfilters zijn verkrijgbaar bij de klantenservice of
in de webshop. Gebruik uitsluitend originele geur-
filters.

= Bijj het opfrissen kunnen delen van het geurfilter
verkleuren. De verkleuringen hebben geen invioed
op de werking van het geurfilter.

® Bij het opfrissen kunnen de geurfilters licht vervor-
men. De vervorming heeft geen invlioed op de
werking van het geurfilter.

m Bij het opfrissen van het geurfilter kunnen er mini-
male resten in het kookcompartiment achterblij-
ven. Aanwezige resten met geschikte reinigings-
middelen verwijderen.

1. De geurfilters verwijderen.

2. De oven voorverwarmen op 100°C (heteluchtfunc-
tie @).
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3. Opmerking: De geurfilters kunnen tegelijkertijd in
de bakoven worden geregenereerd. Voor het re-
genereren de geurfilters niet over elkaar heen leg-
gen. Voor het gelijktijdig regenereren verdeelt u in-
dien nodig alle geurfilters over meerdere roosters.
Leg de geurfilters op een rooster en schuif het op
het middelste inschuifniveau in de oven.

4. Tijdens het opfrissen kan er geurontwikkeling op-
treden. Open een raam om te waarborgen dat de
ruimte goed is geventileerd.

5. De geurfilters met de volgende instellingen opfris-
sen.

Tijdsduur Temperatuur  Verwarmings-
methode
180 min. max. 100°C Hetelucht

6. Laat de hete geurfilters op een hittebestendige on-
dergrond afkoelen.

7. Voor het bijhouden van de opfrisprocedures een X
in het daarvoor bedoelde veld 11213 op de
geurfilters invullen.

8. De geurfilters inbouwen.

Avvertenze generali

® | eggere attentamente le presenti istruzio-
ni.

m Conservare le istruzioni e le informazioni
sul prodotto per il successivo utilizzo o
per il futuro proprietario.

m | 3 sicurezza di utilizzo € garantita solo
per l'installazione secondo le regole di
buona tecnica riportate nelle istruzioni di
montaggio. L'installatore € responsabile
del corretto funzionamento nel luogo di in-
stallazione.

m Queste istruzioni sono rivolte al tecnico
addetto al montaggio dell'accessorio spe-
ciale.

m || collegamento pud essere eseguito
esclusivamente da un tecnico specializza-
to autorizzato.

® Prima di eseguire qualsiasi lavoro, stacca-
re l'alimentazione della corrente.

Montaggio sicuro

Osservare le avvertenze di sicurezza durante il mon-
taggio dell'accessorio speciale.

A AVVERTENZA - Pericolo di lesioni!

Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio pos-

sono essere affilati.

» Indossare guanti protettivi.

L'apparecchio pud cadere se non viene fissato cor-

rettamente.

» Tutti gli elementi di fissaggio devono essere mon-
tati in modo saldo e sicuro.

A AVVERTENZA - Pericolo di scosse elettriche!

Componenti a spigolo vivo all'interno dell'apparec-

chio possono danneggiare il cavo di collegamento.

» Non piegare o schiacciare il cavo di collegamen-
to.



A AVVERTENZA - Pericolo di soffocamento!

| bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di

imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo sof-

focati.

» Tenere lontano il materiale di imballaggio dai
bambini.

» Vietare ai bambini di giocare con materiali d’im-
ballaggio.

Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i compo-
nenti siano presenti e che non presentino danni do-
vuti al trasporto.

- Fig. B, - Fig. A

Montaggio deflettore aria

1. Posizionare uniformemente il deflettore aria sul
manicotto dell'aria.®

2. Per modificare la canalizzazione dell'aria, ruotare
verso destra o verso sinistra il deflettore aria. @

- Fig. A

3. Avvitare il deflettore aria con la vite [al.
- Fig. A

4. Arrotolare il cavo al deflettore aria.

- Fig. B

Montagglo del supporto per filtro antiodori
1. Aprire completamente il pannello in vetro con en-
trambe le mani fino a quando il supporto del vetro
si innesta.

- Fig. @
2. Smontare i filtri per grassi.

Le informazioni per lo smontaggio dei filtri per
grassi sono contenute nelle istruzioni per l'uso
dell'apparecchio.

3. Posizionare il portafiltro antiodore anteriore in dia-
gonale nella parte superiore e farlo scorrere all'in-
terno dell'apparecchio.

- Fig. M, - Fig. A, - Fig. A

4. Premere delicatamente verso il basso il portafiltro
antiodori anteriore nell'apparecchio.
- Fig. N1

5. Inserire il portafiltro antiodore inferiore, affinché si
innesti in modo percettibile.

- Fig.

Inserimento del filtro antiodori

1. Applicare il filtro antiodori anteriore nella parte in-
feriore @ e piegarlo verso l'alto @.
- Fig. EA
Il materiale espanso deve comprimersi quando
viene inserito.

2. Applicare il filtro antiodori inferiore nella parte po-
steriore @ e piegarlo verso l'alto @
- Fig. K
[l materiale espanso deve comprimersi quando
viene inserito.

3. Montare il filtro antigrasso.
- Fig. A

5. Sollevare leggermente il pannello in vetro con due
mani e chiudere completamente.
- Fig. IA

Aggiornare il filtro antiodori

Nel funzionamento a ricircolo d'aria i filtri antiodori
trattengono gli odori e le particelle di grasso presenti
nell'aria.

/\ AVVERTENZA - Pericolo di incendio!
Il filtro antiodori pud prendere fuoco con la funzione
di pulizia del forno (pirolisi).

>

Non utilizzare mai la funzione di pulizia forno (piro-
lisi) per il filtro antiodori.

/\ AVVERTENZA - Pericolo di lesioni!
Dopo I'aggiornamento il filiro antiodori rimane caldo
a lungo.

>

Non toccare il filtro antiodori subito dopo I'aggior-
namento, ma lasciarlo raffreddare.

ATTENZIONE!
Il filtro antiodori pud danneggiarsi se la temperatura
supera i 100 °C.

>

Non aggiornare il filtro antiodori a temperature su-
perioria 100 °C.

Una pulizia impropria pud causare il danneggiamen-
to del filtro antiodori.

>
>
>

Non lavare il filtro antiodori in lavastoviglie.
Non lavare a mano.
Non utilizzare detergenti.

Note

Per una maggiore durata, & possibile aggiornare i
filtri antiodori una volta all'anno. Il processo puo
essere ripetuto fino a tre volte.

| filtri antiodori sono quindi esauriti e devono esse-
re sostituiti 12 mesi dopo il terzo aggiornamento.
Smaltire i vecchi filtri antiodore nei rifiuti domestici.
| filtri odori non contengono alcuna sostanza noci-
va.

| filtri antiodori sono disponibili presso il servizio
clienti o il punto vendita online. Utilizzare solo filtri
antiodori originali.

Durante l'aggiornamento alcune parti dei filtri anti-
odori possono scolorire. Le variazioni cromatiche
non influiscono in alcun modo sul funzionamento
dei filtri antiodori.

Durante l'aggiornamento i filtri antiodori possono
deformarsi leggermente. La deformazione non in-
fluisce sul funzionamento dei filtri antiodori.
Durante l'aggiornamento dei filtri antiodori posso-
no rimanere residui minimi nel vano cottura. Ri-
muovere eventuali residui con detergenti adeguati.

. Smontare il filtro antiodori.

Preriscaldare il forno a 100 °C (aria calda @).
Nota: | filtri antiodori possono essere aggiornati
contemporaneamente nel forno. Per aggiornarli,
non sovrapporre i filtri antiodori. Per aggiornarli si-
multaneamente, se necessario, distribuire tutti i fil-
tri antiodori su piu griglie.

Posizionare i filtri antiodori su una griglia e inserirli
al livello di inserimento centrale.

L'aggiornamento pud causare la formazione di
odori. Per garantire un'aerazione ottimale del loca-
le, aprire una finestra.

Aggiornare i filtri antiodori con le impostazioni se-
guenti.

Durata Temperatura Tipo di riscal-
damento
180 min max. 100 °C  Aria calda

Far raffreddare i filtri antiodori caldo su una super-
ficie resistente al calore.

Per tenere traccia dei processi di aggiornamento,
inserire una X nell'apposito campo 1.1 21 3] dei
filtri antiodori.

Montare i filtri antiodori.
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Advertencias de caracter

general

m | eer atentamente estas instrucciones.

m Conservar las instrucciones y la informa-
cion del producto para un uso posterior o
para posibles compradores posteriores.

m Solamente un montaje profesional confor-
me a las instrucciones de montaje puede
garantizar un uso seguro del aparato. El
instalador es responsable del funciona-
miento perfecto en el lugar de instalacion.

m Estas instrucciones estan dirigidas al ins-
talador del accesorio opcional.

m Solo un profesional autorizado puede co-
nectar el aparato.

m Desconectar la alimentacion eléctrica an-
tes de realizar cualquier tipo de trabajo.

Montaje seguro

Tener en cuenta los consejos y advertencias de se-
guridad especiales para el montaje del accesorio.

/\ ADVERTENCIA - Riesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes

afilados.

» Llevar guantes de proteccion.

Si el aparato no esta fijjado correctamente, puede

caerse.

» Todos los elementos de fijacion deben montarse
debidamente.

A ADVERTENCIA - Riesgo de descarga
eléctrica!

Las piezas internas del aparato que presentan bor-
des afilados pueden dafar el cable de conexion.

» No doblar ni aprisionar el cable de conexion.

/\ ADVERTENCIA - Riesgo de asfixia!

Los nifos pueden ponerse el material de embalaje

por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y

asfixiarse.

» Mantener el material de embalaje fuera del alcan-
ce de los nifos.

» No permita que los nifios jueguen con el embala-
je.

Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que estén to-
das las piezas y que no presenten danos ocasiona-
dos durante el transporte.

- Fig. B, - Fig. A

Montar el deflector de aire

1. Presionar el deflector de aire de forma uniforme
en la tubuladura de aire.®

2. Para cambiar la circulacion del aire, girar el de-
flector de aire a la derecha o a la izquierda. @
- Fig. A

3. Atornillar el deflector de aire con el tornillo [al.
- Fig. A

4. Enrollar el cable en el deflector de aire.

- Fig. A
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Montar los soportes de los filtros

desodorizantes

1. Abrir completamente el panel de cristal con las
dos manos hasta que encaje el soporte del cris-
tal.
- Fig. A

2. Desmontar el filtro antigrasa.

Encontrara mas informacién sobre como desmon-
tar el filtro antigrasa en las instrucciones de uso
del aparato.

3. Colocar el soporte delantero del filtro antiolores
en posicion inclinada hacia arriba y empujarlo ha-
cia el interior del aparato.

- Fig. M, — Fig. B, - Fig. &

4. Presionar ligeramente el soporte delantero del fil-
tro antiolores hacia abajo en el aparato.
- Fig. KN

5. Insertar el soporte inferior del filtro antiolores has-
ta que encaje de forma audible.

- Fig. kA

Insertar los filtros antiolores
1. Colocar el filtro antiolores delantero en la parte in-
ferior @ y plegarlo hacia arriba @.
- Fig. EA
Al colocarlo, la espuma debe quedar comprimida.
2. Colocar el filtro antiolores inferior en la parte infe-
rior @ y plegarlo hacia arriba @.
- Fig. EH
Al colocarlo, la espuma debe quedar comprimida.
3. Montar los filtros antigrasa.
- Fig. A
5. Levantar ligeramente el panel de cristal con las
dos manos y cerrarlo por completo.
- Fig. A

Refrescar el filtro antiolores

Los filtros antiolores absorben los olores y las parti-
culas finas de grasa del aire en el funcionamiento
con recirculacion de aire.

/\ ADVERTENCIA - Riesgo de incendio!

El filtro antiolores puede prenderse debido a la fun-

cion de limpieza del horno (pirdlisis).

» No utilizar nunca la funcion de limpieza del horno
(pirdlisis) para el filtro antiolores.

A ADVERTENCIA - Riesgo de lesiones!

El filtro antiolores permanece caliente durante un

tiempo prolongado tras refrescarse.

» No tocar directamente el filtro antiolores tras re-
frescarse; dejar que se enfrie.

{ATENCION!

El filtro antiolores puede dafarse si se utiliza a tem-

peraturas por encima de 100 °C.

» No refrescar el filtro antiolores a temperaturas su-
periores a 100 °C.

El filtro antiolores puede dafarse si se limpia de for-

ma inadecuada.

» No lavar el filtro antiolores en el lavavajillas.

» No limpiar de forma manual.

» No utilizar productos de limpieza.

Notas

m Para prolongar su vida util, los filtros antiolores se
pueden renovar una vez al afo. Se puede repetir
el proceso hasta tres veces.
Los filtros antiolores se habran agotado y deberan
sustituirse 12 meses después de la tercera recar-
ga.
Desechar el filtro desodorizante antiguo en el con-
tenedor de basura de restos. El filtro desodorizan-
te no contiene sustancias nocivas.



Los filtros antiolores pueden adquirirse en el Ser-
vicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda
online. Utilizar unicamente filtros antiolores origi-
nales.

m Al refrescarlo, algunas partes del filtro antiolores
pueden cambiar de color. Las decoloraciones no
afectan al funcionamiento del filtro antiolores.

m Al refrescarlos, los filtros antiolores pueden defor-
marse ligeramente. La deformacion no influye pa-
ra nada en el funcionamiento del filtro antiolores.

m Al refrescar el filtro antiolores, pueden quedar pe-
quenos restos en el interior del horno. Eliminar los
residuos que haya con los productos de limpieza
adecuados.

1. Retirar los filtros antiolores.

2. Precalentar el horno a 100 °C (aire caliente @).

3. Nota: Los filtros antiolores se pueden refrescar al
mismo tiempo en el horno. Para refrescarlos, no

colocar los filtros antiolores unos encima de otros.

Para refrescarlos al mismo tiempo, distribuirlos
entre varias parrillas si es necesario.

Colocar el filtro antiolores sobre una rejilla e intro-
ducirlo en los niveles de bandejas centrales.

4. Es posible que se produzcan olores durante el re-
fresco. Abrir una ventana para asegurarse de que
la estancia esté correctamente ventilada.

5. Refrescar el filtro antiolores con los siguientes
ajustes.

Duracién Temperatura Tipo calenta-
miento
180 min max. 100 °C Aire caliente

6. Dejar que el filtro antiolores caliente se enfrie en
una superficie resistente al calor.

7. Para llevar un registro de las operaciones de re-
novacion, marcar con una X la casilla 1.1 21 30[]
prevista en el filtro antiolores.

8. Montar los filtros antiolores.

VSeobecné pokyny

m Peclivé si precCtéte tento navod.

m Uschovejte navod a také informace o vy-
robku pro pozdéjsi pouziti nebo pro na-
sledujiciho maijitele.

® Pouze pfi odborné vestavbé odpovidajici
navodu k montazi je zarucené bezpecné
pouzivani. Montér odpovida za spravné
fungovani na misté instalace.

® Tento navod je urCen pro mechanika
zvlastniho pfrislusenstvi.

m Pfepojeni spotrebice smi provadét jen
koncesovany odbornik.

® Pred provadénim veskerych praci prerus-
te privod proudu.

Bezpeéna montaz
Pfi montazi zvlastniho pfislusenstvi dodrzujte bez-
pecnostni pokyny.

/\ VYSTRAHA — Nebezpeéi zranéni!

Soudasti uvnitf spotfebice mohou mit ostré hrany.

» Pouzivejte ochranné rukavice.

Pokud neni spotfebi¢ fadné upevnény, mUlze

spadnout.

» VSechny upevnovaci prvky musi byt pevné a bez-
pecné namontované.

A\ VYSTRAHA — Nebezpeéi trazu elektrickym

proudem!

Ostré soucasti uvniti spotfebi¢e mohou poskodit pfi-

vodni kabel.

» Privodni kabel nesmi byt zalomeny nebo pfi-
skfipnuty.

A\ VYSTRAHA — Nebezpeéi uduseni!

Déti si mohou obalovy material pfetahnout pres

hlavu nebo se do né&j zamotat a udusit se.

» Obalovy material uchovavejte mimo dosah déti.

» Nedovolte détem, aby si hraly s obalovym materia-
lem.

Rozsah dodavky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily na poSkozeni
vznikla pfi pfepravé a jejich kompletnost.

- Obr. &, - Obr. A

Montaz nastavce pro cirkulaci

1. Nasadte nastavec pro cirkulaci rovhomérné na
vzduchové hrdlo.(®

2. Pro zménu vedeni vzduchu otocte nastavec pro
cirkulaci vpravo nebo vievo. @
- Obr. A

3. Nastavec pro cirkulaci pfisroubujte Sroubem [al.
- Obr. A

4. Kabel navinte na nastavec pro cirkulaci.

- Obr. H

Montaz drzaku pachovych filtri

1. Obéma rukama uplné oteviete sklenénou tabuli
tak, aby sklenéna opérka zaskodila.
- Obr. A

2. Demontujte tukové filtry.

Informace k demontéazi tukovych filtrd najdete
v navodu k obsluze spotfebice.

3. Pfedni drzak pachového filtru nasadte Sikmo na-
horu a zasunte ho dovnitf spotfebice.
- Obr. A, - Obr. B, - Obr. B

4. Predni drzak pachového filtru lehce zatlacte dold
do spotrebice.
- Obr. M

5. Nasadte dolni drzak pachového filtru tak, aby sly-
Sitelné zaskodil.

- Obr.

Nasazeni pachovych filtrt

1. Nasadte predni pachovy filtr dole @ a zaklapnéte
nahoru @,
- Obr. A
Pénova hmota se musi pfi nasazeni stlacit.

2. Nasadte dolni pachovy filtr vzadu @ a zaklapnéte
nahoru @.
- Obr. FH
Pénova hmota se musi pfi nasazeni stlacit.

3. Namontuijte tukoveé filtry.
- Obr. A

5. Obéma rukama mirné nazdvihnéte sklenénou
tabuli a UpIné ji zavrete.
- Obr. EH

Regenerace pachového filtru
Pachoveé filtry vazou pfi cirkulaénim provozu pachy
a jemné tukové Castice ze vzduchu.

A\ VYSTRAHA — Nebezpeéi pozaru!

Pachovy filtr se mize vznitit pfi pouziti funkce isténi

pedici trouby (pyrolyzy).

» Nikdy nepouzivejte funkci isténi pecici trouby
(pyrolyzu) pro pachovy filtr.
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A\ VYSTRAHA — Nebezpeéi zranéni!

Pachovy filtr zGstava po regeneraci dlouhou dobu

horky.

» Nedotykejte se pachového filtru hned po regene-
raci, nechte ho vychladnout.

POZOR!

Pachovy filtr se mlze pfi teplotach vyssich nez

100 °C poskodit.

» Pachovy filtr neregenerujte pfi teplotach vysSich
nez 100 °C.

Pachovy filtr se mlze pfi nespravném ¢isténi posko-

dit.

» Pachovy filtr nemyjte v my&ce nadobi.

» Necistéte ho rucéné.

» Nepouzivejte Cistici prostfedky.

Poznamky

= Aby bylo mozné pachové filtry dlouho pouZivat, Ize
je jednou za rok regenerovat. Proces Ize zopa-
kovat az trikrat.

Pachoveé filtry jsou pak opotfebené a musi se vy-
meénit 12 mésicl po treti regeneraci.

Staré pachové filtry vyhodte do smiSeného odpa-
du. Pachové filtry neobsahuji Skodlivé latky.
Pachové filtry zakoupite u zakaznického servisu
nebo v internetovém obchodé. PouZivejte pouze
originalni pachové filtry.

m Pfi regeneraci mize dojit k zméné barvy ¢asti
pachovych filtrd. Zmény barvy nemaji zadny vliv na
funkci pachovych filtr(.

m PYi regeneraci se mohou pachové filtry mirné zde-
formovat. Deformace nema zadny vliv na funkci
pachovych filtrd.

® Pfi regeneraci pachovych filtr mohou v troubé z0-
stat minimalni zbytky. Pfipadné zbytky odstrarite
pomoci vhodnych &isticich prostfedkd.

1. Demontujte pachovy filtr.

2. Predehrejte pedici troubu na 100 °C (horky
vzduch @).

3. Poznamka: Pachoveé filtry Ize souCasné zregene-
rovat v pecici troub&. Pro regeneraci nepokladejte
pachoveé filtry na sebe. Pro sou¢asnou regeneraci
poloZte v pfipadé potieby vSechny pachové filtry
na vice rostu.

Pachové filtry polozte na rost a zasurite do
prostfedni Urovné vkladani.

4. Pri regeneraci mize vznikat zdpach. Zajistéte, aby
byla mistnost dobfe vétrana a aby bylo oteviené
okno.

5. Regeneraci pachovych filtr(l provadéjte s nasledu-
jicimi nastavenimi.

Doba trvani Teplota Druh ohievu

min 180 max. 100 °C horky

vzduch

6. Horké pachové filtry nechte vychladnout na za-
ruvzdorné podloZce.

7. Pro zaznamenani provedenych regeneraci vyznac-
te X do uréeného policka 1121 3[J na
pachovych filtrech.

8. Namontujte pachové filtry.

Indicacoes gerais

® | eia atentamente este manual.

® Guarde estas instrugdes e as informa-
cdes sobre o produto para posterior utili-
zaCcao ou para entregar a futuros proprie-
tarios.
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m SO com uma montagem especializada e
em conformidade com as instru¢cdes de
montagem, pode ser garantida a segu-
ranca durante a utilizacdo. O instalador é
responsavel pelo funcionamento correto
no local de montagem.

m Estas instrugdes destinam-se ao instala-
dor do acessorio especial.

m Apenas um técnico especializado e auto-
rizado podera ligar o aparelho.

m Desligue a alimentac&o de corrente antes
de realizar qualquer trabalho.

Instalacao segura

Respeite as indicacdes de segurancga ao efetuar a
montagem dos acessorios especiais.

A AVISO - Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter

arestas vivas.

» Use luvas de protecéo.

O aparelho pode cair se ndo estiver corretamente fi-

xado.

» Todos os elementos de fixacdo tém de ser monta-
dos de forma fixa e segura.

A\ AVISO - Risco de choque elétrico!
Componentes pontiagudos dentro do aparelho po-
dem danificar o cabo de ligacéo.

» N&o dobre nem entale o cabo de ligacéo.

/A\ AVISO - Risco de asfixia!

As criangas podem colocar o material de embala-

gem sobre a cabeca ou enrolar-se no mesmo e su-

focar.

» Manter o material de embalagem fora do alcance
das criangas.

» Nao permitir que as criangas bringuem com o ma-
terial de embalagem.

Ambito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, ha que verificar
todas as pecas quanto a danos de transporte e se 0
material fornecido esta completo.

- Fig. B, - Fig. A

Montar o defletor

1. Colocar o defletor de modo uniforme sobre o bo-
cal de ar®

2. Para mudar a circulacao de ar, rode o defletor pa-
ra a direita ou para a esquerda.
- Fig. A

3. Aparafuse o defletor com o parafuso [al.
- Fig. A

4, Enrole o cabo no defletor.

- Fig. A

Montar o suporte do filtro anti-cheiros

1. Abra o vidro por completo com ambas as méaos,
até que o apoio do vidro engate.
- Fig. A

2. Desmonte os filtros de gorduras.

Nas Instrucdes de servico do seu aparelho encon-
tra informacdes sobre a desmontagem dos filtros
de gorduras.

3. Aplique o suporte do filtro anti-cheiros dianteiro
obliguamente em cima e empurre para o interior
do aparelho.

- Fig. M, - Fig. B, > Fig. B



4. Pressione o suporte do filtro anti-cheiros dianteiro
para baixo, ligeiramente para dentro do aparelho.
- Fig. KM

5. Coloque a parte inferior do suporte do filtro anti-
cheiros, de modo a que engate de forma audivel.

- Fig. K&l

Colocar o filtro anti-cheiros

1. Coloque o filtro anti-cheiros dianteiro em baixo @
e vire-o para cima @.
- Fig. A
Ao aplicar, a espuma deve comprimir-se.

2. Coloque o filtro anti-cheiros inferior atras @ e vire-
o para cima @.
- Fig. K
Ao aplicar, a espuma deve comprimir-se.

3. Monte o filtro de gordura.
- Fig. A

5. Levante o vidro ligeiramente com as duas maos e
feche por completo.
- Fig. A

Refrescar o filtro anti-cheiros

Os filtros anti-cheiros aglutinam substancias odorife-
ras e particulas finas de gordura do ar no modo de
funcionamento em recirculacéao de ar.

/\ AVISO - Risco de incéndio!

O filtro anti-cheiros pode inflamar-se devido a funcao

de limpeza do forno (pirélise).

» Nunca utilize a funcao de limpeza do forno (pirdli-
se) para o filtro anti-cheiros.

A AVISO - Risco de ferimentos!

Apos o refrescamento, o filtro anti-cheiros permane-

ce durante muito tempo quente.

» Nao toque no filtro anti-cheiros logo apds o refres-
camento, deixe-o arrefecer.

ATENCAO!

O filtro anti-cheiros pode ser danificado a temperatu-

ras acima dos 100 °C.

» Nao refrescar o filtro anti-cheiros a temperaturas
superiores a 100 °C.

O filtro anti-cheiros pode ser danificado em caso de

limpeza incorreta.

» Nao limpe o filtro anti-cheiros na maquina de lavar
loica.

» N&o limpe a méo.

» N&o utilize quaisquer produtos de limpeza.

Notas

m Para assegurar um tempo de utilizacdo mais lon-
go pode refrescar o filtro anti-cheiros uma vez por
ano. O processo pode ser repetido até trés vezes.
Os filtros anti-cheiros estdo entao gastos e tém de
ser substituidos 12 meses apds o terceiro refres-
camento.
Elimine o filtro de odores antigo junto com o lixo
restante. Os filtros de odores ndo contém subs-
tdncias nocivas.
Os filtros anti-cheiros podem ser adquiridos junto
da Assisténcia técnica ou na loja online. Utilize
unicamente filtros anti-cheiros originais.

®» Durante o refrescamento, partes dos filtros anti-
cheiros podem sofrer alteragdes de cor. As altera-
¢des na cor nao prejudicam o funcionamento dos
filtros anti-cheiros.

= Durante o refrescamento, os filtros anti-cheiros po-
dem deformar-se ligeiramente. A deformacao né&o
influencia o funcionamento dos filtros anti-cheiros.

m Ao refrescar os filtros anti-cheiros podem ficar re-
siduos minimos no interior do aparelho. Remova
residuos existentes com produtos de limpeza ade-
quados.

1. Desmonte os filtros anti-cheiros.

2. Pré-aquecer o forno até aos 100 °C (ar quente
).

3. Nota: Ao mesmo tempo, os filtros anti-cheiros po-
dem ser refrescados no forno. Para refrescar, os
filtros anti-cheiros ndo devem ser sobrepostos.
Para o refrescamento simultdneo, se necessario,
distribua todos os filtros anti-cheiros por varias
grelhas.

Colocar os filtros anti-cheiros sobre uma grelha e
inserir no nivel de insergdo médio.

4. Durante o refrescamento pode ocorrer a forma-
¢ao de odores. Abra uma janela para garantir que
0 espaco se encontra bem ventilado.

5. Refresque os filtros anti-cheiros através das se-
guintes regulacoes.

Tempo Temperatura Tipo de aque-
cimento
*min. 180 max. 100 °C Ar quente cir-

culante
6. Deixe arrefecer os filtros anti-cheiros quentes so-
bre uma base resistente ao calor.

7. Para seguir os processos de refrescamento, regis-
te um X no campo previsto 1] 2] 3] nos filtros
anti-cheiros.

8. Montar os filtros anti-cheiros.

Allmanna anvisningar

® | 4s igenom anvisningen noga.

m Forvara bruksanvisningen och produktin-
formationen for senare anvandning eller
till n&sta agare.

m Saker anvandning av enheten kraver fack-
massig montering enligt monteringsanvis-
ningen. Installatdren ansvarar for en felfri
funktion pa uppstéllningsplatsen.

® Anvisningen riktar sig till den som monte-
rar extratillbehoret.

m Det ar bara behorig elektriker som far an-
sluta enheten.

m S|a alltid av elen innan du utfor sadana ar-
beten.

Saker montering

Folj sédkerhetsanvisningarna vid montering av extra-
tillbehoret.

/\ VARNING! - Risk for personskador!

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.

» Anvand alltid skyddshandskar.

Enheten kan falla ned om den inte ar ordentligt fast-

satt.

» Alla fastkomponenter maste monteras ordentligt
och sakert.

/\ VARNING! - Risk for elstotar!

Vassa komponenter inuti enheten kan skada slad-
den.

» Se till sa att sladden inte blir vikt eller klamd.

A VARNING! — Kvavningsrisk!

Barn kan dra forpackningsmaterial 6ver huvudet eller

trassla in sig i det och kvavas.

» Lat inte barn komma i narheten av férpacknings-
material.

» Lat inte barn leka med férpackningsmaterialet.
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Medféljande tillbehor

Kontrollera efter uppackningen att inga delar ar
transportskadade och att leveransen ar komplett.
- Fig. K1, - Fig. A

Montera cirkulationsretur
1. Sétt cirkulationsreturen jamnt pa luftanslutningen.

2. Vrid cirkulationsreturen at hdger eller véanster @
for att andra luftriktning.
- Fig. A

3. Skruva fast cirkulationsreturen med [@kskruven.
- Fig. A

4. Rulla upp kabeln pa cirkulationsreturen.

- Fig. A

Montera osfilterhallare

1. Oppna glasskivan helt med bada handerna tills
glasstéden snapper i.
- Fig. @

2. Ta ur fettfiltret.
Information om hur du tar ur fettfiltren hittar du i
enhetens bruksanvisning.

3. Satt i den framre osfilterhallaren snett uppat och
skjut in den i enheten.
- Fig. A, - Fig. B, - Fig. B

4. Tryck framre osfilterhallaren lite nedat in i enheten.
- Fig.

5. Satt i den undre osfilterhallaren sa att den snap-
per fast.

- Fig. Ed

Satta i osfiltret
1. Sétt i de framre osfiltren nedtill @ och fall upp
dem @.
- Fig. A
Skumplasten ska tryckas ihop nar du satter i det.
2, (S@étt i de undre osfiltren baktill ® och fall upp dem

- Fig. A

Skumplasten ska tryckas ihop nér du satter i det.
3. Satt i fettfiltren.

- Fig. A
5. Lyft glasskivan lite med bada handerna och stang

den helt.
- Fig. IA

Frascha upp osfiltret
Osfiltret binder matos vid cirkulationsdrift och far bort
fettpartiklar ur luften.

/\ VARNING! - Brandrisk!

Osfilter kan bérja brinna pga. ugnsrengoringsfunktio-

nen (pyrolys).

» Anvand aldrig ugnsrengdringsfunktionen (pyrolys)
for osfilter.

/\ VARNING! - Risk for personskador!

Osfiltret forblir varmt langt efter uppfraschningen.

» ROr inte osfiltret direkt efter uppfraschningen, utan
|at det forst svalna ordentligt.

OBS!

Osfiltret kan skadas vid temperaturer 6ver 100°C.

» Frascha inte upp osfiltret vid temperaturer éver
100°C.

Osfiltret kan skadas vid felaktig rengoring.

» Maskindiska inte osfiltret.

» Handdiska det inte.

» Anvand inga rengdringsmedel.

16

Anmaérkningar

m Det gar att frascha upp osfiltret en gang om aret
for langre anvandningstid. Det upprepa processen
upp till tre ganger.

Sedan ar osfiltren uttjanta och maste bytas 12 ma-
nader efter tredje uppfraschningen.

Slang det gamla osfiltret som restavfall. Osfiltret
innehaller inga skadliga &mnen.

Osfilter hittar du hos service eller i onlineshoppen.
Anvand bara originalosfilter.

m Delar av osfiltren kan missfargas vid uppfrasch-
ningen. Missfargningen péaverkar inte osfilterfunk-
tionen.

m Osfiltren kan deformeras vid uppfraschningen. De-
formeringen paverkar inte osfilterfunktionen.

m Det kan finnas kvar smapartiklar i ugnen vid upp-
frdschningen av osfiltret. Ta bort befintliga rester
med lampliga rengdéringsmedel.

1. Ta bort osfiltret.

2. Férvarm ugnen till 100°C (varmiuft @)).

3. Notera: Osfiltret gar att frdscha upp samtidigt i ug-
nen. Lagg inte osfiltren pa varandra vid uppfrésch-
ning. Sprid ev. ut osfiltren pa flera galler vid samti-
dig uppfraschning.

Lagg osfiltret pa galler och sétt in pa mittfalsen.

4. Det kan lukta en del vid uppfraschningen. Se till
s& att rummet ar valventilerat genom att Oppna
Oppna fonstret.

5. Frascha upp osfiltret med féljande instéliningar.

Tillagningstid Temperatur Ugnsfunktion
180 min max. 100°C Varmiuft

6. Lat heta osfilter svalna pa varmetaligt underlag.

7. Satt ett X i avsett 1] 2] 3L ]-falt pa osfiltren for att
halla koll pa uppfraschningarna.

8. Satt i osfiltren.

Generelle merknader

® | es ngye gjennom denne veiledningen.

m Oppbevar veiledningen og produkt-
informasjonen for senere bruk eller for en
senere eier.

m Sikkerheten under bruken er kun garan-
tert dersom monteringen foretas forskrifts-
messig i henhold til monteringsanvisnin-
gen. Installataren er ansvarlig for at ap-
paratet fungerer som det skal pa opp-
stillingsstedet.

= Denne veiledningen er beregnet pa mon-
toren av spesialtiibehgret.

m Apparatet skal kun installeres av autori-
serte fagfolk.

= S|4 alltid av stremtilfarselen for det skal
gijennomfares arbeider.

Sikker montering
Folg sikkerhetsanvisningene ved montering av
spesialtilbeheor.

/\ ADVARSEL - Fare for personskade!
Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.
» Bruk vernehansker.



Hvis apparatet ikke er festet forsvarlig, kan det falle

ned.

» Alle festeelementer ma vaere fast og sikkert mon-
tert.

/\ ADVARSEL - Fare for elektrisk stot!

Inne i apparatet er det komponenter med skarpe

kanter som kan skade tilkoblingsledningen.

» Strgmkabelen ma ikke knekkes eller komme i
klem.

A ADVARSEL - Kvelningsfare!

Barn kan f4 emballasjen over hodet eller vikle seg
inn i den og kveles.

» Hold emballasjen borte fra barn.

» Barn ma ikke fa leke med emballasjen.

Leveringsinnhold

Etter fijerning av emballasjen ma du kontrollere alle
delene med henblikk péa transportskader og forvisse
deg om at ingen deler mangler.

- Fig. ®, - Fig. A

Montering av omstiller

1. Sett omstilleren jevnt pa tilkoblingsstussen.®

2. Vri omstilleren mot hoyre eller venstre for & endre
luftferingen. @
- Fig. A

3. Skru fast omstilleren med skruen [al.
- Fig. A

4. Rull opp kabelen pa omstilleren.

- Fig. B

Montere luktfilterholder

1. Apne glassruten helt med begge hender til glass-
tatten gar i las.
- Fig. A

2. Demonter fettfiltrene.
Informasjon om demontering av fettfiltre star i
bruksanvisningen for apparatet.

3. Sett den fremre luktfilterholderen pa skré overst
og skyv den inn i apparatet.
- Fig. A, - Fig. B, - Fig. B

4. Trykk den fremre luktfilterholderen lett inn i bun-
nen av apparatet.
- Fig. N

5. Sett inn den nedre luktfilterholderen slik at du he-
rer at den klikker pa plass.

- Fig. Ed

Sette inn luktfiltre
1. Sett det fremre luktfilteret pa nede @ og vipp det
opp @.
- Fig. EA
Skumstoffet skal trykkes sammen ved innsetting.
2. Sett det nedre luktfilteret pa bak @ og vipp det

opp @.

- Fig. K

Skumstoffet skal trykkes sammen ved innsetting.
3. Monter fettfiltrene.

- Fig. A
5. Loft glassruten lett med begge hender og lukk

den helt.

- Fig. IR

Friske opp luktfilter
Luktfilter binder i luktstoffer og fine fettpartikler fra
luften i sirkulasjonsdrift.

/\ ADVARSEL - Brannfare!

Luktfilteret kan antennes ved bruk av ovnrengjerings-

funksjonen (pyrolyse).
» Bruk aldri ovnsrengjaringsfunksjonen (pyrolyse)
pa luktfilteret.

/\ ADVARSEL - Fare for personskade!
Luktfilteret er fortsatt varmt lenge etter oppfriskning.

>

Ikke berar luktfilteret rett etter oppfriskningen, men
la det avkjgles.

OBS!
Luktfilteret kan bli skadet ved temperaturer over
100 °C.

| 4

Luktfilteret ma aldri friskes opp ved temperaturer
pa over 100 °C.

Luktfilteret kan bli skadet ved feil rengjering.

>
>
>

Luktfilteret ma ikke rengjeres i oppvaskmaskinen.
Skal ikke rengjgres for hand.
Ikke bruk rengjaringsmidler.

Merknader

For lengre brukstid kan luktfilirene oppfriskes én
gang i aret. Prosessen kan gjentas inntil tre gan-
ger.

Filteret er da oppbrukt og méa skiftes ut 12
maneder etter den tredje oppfriskningen.

Kast de gamle luktfiltrene i husholdningsavfallet.
Luktfiltrene inneholder ingen skadelige stoffer.
Luktfiltre fas hos kundeservice eller i var nettbu-
tikk. Bruk kun originale lukffiltre.

Under oppfriskningen kan deler av luktfiltrene bl
misfarget. Misfarging pavirker ikke funksjonen til
luktfiltrene.

Under oppfriskningen kan luktfiltrene bli lett
deformert. En slik deformasjon pavirker ikke lukt-
filtrenes funksjonsdyktighet.

Under oppfriskningen av luktfiltrene kan grsma
rester bli veerende igjen i ovnsrommet. Fjern
restene med egnede rengjgringsmidler.
Demonter luktfilteret.

Forvarm stekeovnen til 100 °C (varmluft @).
Merk: Luktfilteret kan samtidig oppfriskes i ovnen.
Ikke legg luktfiltrene oppé hverandre nar de skal
oppfriskes. For samtidig oppfrisking kan du om
nedvendig fordele alle luktfiltrene pa flere rister.
Legg luktfilteret pa en rist og skyv den inn i midtre
innsettingshayde. )
Under oppfriskningen kan det oppsta lukt. Apne et
vindu for & sikre at rommet luftes godt.

Frisk opp luktfiltrene med fglgende innstillinger.

Varighet Temperatur Varmetype

180 min maks. 100 °C  Varmluft
Legg de glovarme luktfiltrene til avkjgling pa et
underlag som taler varme.

Sett en X i 1 201 30]feltet pa luktfiltrene for & hol-
de oversikt over oppfriskningsprosessene.

Monter luktfiltrene.

Generelle henvisninger

Lees denne vejledning omhyggeligt igen-
nem.

Opbevar vejledningen og produktinforma-
tionerne til senere brug, og givdem vi-
dere til en senere gjer.

Sikkerheden under brugen er kun sikret,
hvis apparatet er blevet monteret korrekt
iht. montagevejledningen. Installateren har
ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit
pa opstillingsstedet.

Denne vejledning henvender sig til monte-
ren af det ekstra tilbehar.
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m Tilslutningen af apparatet ma kun udfgres
af en autoriseret fagmand.

m Stromtilferslen skal afbrydes, fer der ud-
fares nogen form for arbejde pa appara-
tet.

Sikker montage

Overhold sikkerhedsanvisningerne ved montagen af
det ekstra tilbehgar.

/\ ADVARSEL - Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skar-

pe kanter.

» Brug beskyttelseshandsker.

Hvis apparatet ikke er korrekt fastgjort, kan det falde

ned.

» Alle fastgeringselementer skal vaere monteret fast
og sikkert.

A ADVARSEL - Fare for elektrisk stod!

Skarpkantede komponenter inde i apparatet kan be-

skadige tilslutningskablet.

» Tilslutningskablet méa ikke knaekkes eller komme i
klemme.

/\ ADVARSEL - Fare for kveelning!

Barn kan treekke emballagemateriale over hovedet

eller vikle sig ind i det og blive kval.

» Opbevar emballagematerialet utilgaengeligt for
barn.

» Lad ikke bern lege med emballagemateriale.

Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpak-
ningen, og om leveringen indeholder alle dele.

- Fig. Kl - Fig. A

Montage af fordeler til cirkulationsluft

1. Saet fordeleren til cirkulationsluft jeevnt pa luftstud-
sen®

2. Drej fordeleren til cirkulationsluft til venstre eller til
hajre for at eendre luftstrammens retning. @
- Fig. |

3. Skru fordeleren til cirkulationsluft fast med skruen

~ Fig. A
4. Rul kablet op pa fordeleren til cirkulationsluft.
- Fig. A

Monterlng af holder til lugtfilter
. Abn glasruden helt med begge haender, indtil
glasstatten gar i indgreb.
- Fig. @

2. Afmonter fedffiltrene.

Der findes oplysninger om afmontage af fedffiltere-
ne i apparatets betjeningsvejledning.

3. Saet den forreste lugtfilterholder an skrat foroven,
og skyd den ind i apparatet.
- Fig. A, - Fig. B, - Fig. B

4. Tryk den forreste lugtfilterholder forsigtigt ned i ap-
paratet.
- Fig. N

5. Seet den nederste filterholder ind, sa den gar her-
bart i indgreb.

- Fig.

Isaetning af lugtfilter

1. St det forreste lugtfilter pa forneden @, og klap
det op @.
- Fig. EA
Skummaterialet skal trykkes sammen, nar filtret
seettes ind.
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2. Saet det nederste lugtfilter pa bagved @, og klap
det op @
- Fig. K
Skummaterialet skal trykkes sammen, nar filtret
saettes ind.

3. Monter fedftfiltrene.
- Fig. A

5. hrzﬂl‘t glasruden let med begge heender, og lugt det

elt.

- Fig. A

Opfriskning af lugtfilter
| recirkulationsdrift binder lugtfiltret lugtstoffer og
sma fedtpartikler fra luften.

/\ ADVARSEL - Brandtare!

Lugtfiltret kan blive anteendt ved brugen af ovnrense-

funktionen (pyrolyse).

» Brug aldrig ovnrensefunktionen (pyrolyse) til lugtfil-
tret.

A ADVARSEL - Fare for tilskadekomst!

Lugtfiltret bliver ved at veere meget varmt i lang tid

efter opfriskningen.

» Rar ikke ved lugffiltret umiddelbart efter opfrisknin-
gen, men lad det farst kale tilstreekkeligt af.

BEMZ/ERK!

Lugtfiltret kan blive beskadiget ved temperaturer

over 100°C.

» Lugtfiltret mé& ikke opfriskes ved temperaturer over
100 °C.

Lugtfiltret kan blive beskadiget ved forkert rengaring.

» Lugtfiltret mé ikke vaskes i opvaskemaskine.

» M3 ikke rengeres manuelt.

» Anvend ikke renggringsmidler.

Bemaerkninger

m For at opné en laengere anvendelsestid kan lugtfil-
trene regenereres én gang om aret. Denne proces
kan kun gentages op til tre gange.

Sa er lugtfiltrene brugt op, og de skal udskiftes 12
maneder efter den tredje regenerering.

De gamle lugtfiltre kan kasseres sammen med
husholdningsaffaldet. Lugtfilirene indeholder ingen
skadelige stoffer.

Lugtfiltre f&s hos kundeservice eller i online-shop-
pen. Anvend kun originale lugffiltre.

m Ved regenereringen kan dele af lugtfiltrene blive
misfarvede. Misfarvningerne har ingen indflydelse
pa lugtfiltrenes funktion.

® Ved regenereringen kan lugtfiltrene blive let defor-
merede. Deformeringen har ingen indflydelse pa
lugtfiltrenes funktion.

m Ved regenereringen af lugtfiltrene kan der veere
minimale rester tilbage i ovhrummet. Fjern eventu-
elle rester med et egnet rengaringsmiddel.

1. Afmonter lugtfiltret.

2. Forvarm ovnen til 100 °C (varmiuft @).

3. Bemeaerk: Lugtfiltrene kan regenereres samtidigt i
bageovnen. Leeg ikke lugtfiltrene ovenpa hinanden
under regenereringen. Fordel filtrene pa flere riste,
nar flere filtre skal regenereres samtidigt.

Leeg lugtfiltrene pa en rist, og seet den ind péa en
rillehgjre i midten.

4. Der kan opsta lugt i forbindelse med opfrisknin-
gen af lugtfiltret. Sarg for god ventilation i rummet
ved at abne et vindue.

5. Regenerer lugtfiltret med fglgende indstillinger.

Varighed Temperatur Ovnfunktion
180 min. Maks. 100 °C  Varmluft

6. Lad de varme lugtfiltre kale af pa et varmebestan-
digt underlag.




7. Seet et X i det dertil beregnede felt 10121 3] pa
lugtfiltrene for bedre at kunne huske antallet af re-
genereringer.

8. Monter lugtfiltrene.

Yleisia ohjeita

= | ue tdma ohje huolellisesti.

m Sailyta ohjeet ja tuotetiedot mydhempéaa
kayttotarvetta tai mahdollista uutta
omistajaa varten.

= Turvallinen kayttdé on taattu vain, kun
asennus tehdaan ammattitaitoisesti
asennusohjeita noudattaen. Asentaja
vastaa moitteettomasta toiminnasta
laitteen asennuspaikassa.

® Tama ohje on tarkoitettu erikoisvarusteen
asentajalle.

m | aitteen saa liittda vain ammattilainen,
jolla on asianmukaiset asennusoikeudet.

= Kytke aina ennen tyon aloittamista
virransaanti pois paalta.

Turvallinen asennus

Noudata turvallisuusohjeita lisavarustetta
asennettaessa.

A VAROITUS - Loukkaantumisvaaral!

Laitteen sisapuolella olevat rakenneosat voivat olla

teravareunaiset.

» Kayta suojakasineita.

Jos laitetta ei ole kiinnitetty asianmukaisesti, se voi

pudota.

» Kaikki kiinnityselementit pitaa kiinnittdd kunnolla ja
varmasti.

A\ VAROITUS - Sahkaiskun vaara!

Laitteen sisalla olevat teravareunaiset rakenneosat
voivat vaurioittaa liitantgjohtoa.

» Ala taita liitantajohtoa tai jata sita puristuksiin.

/\ VAROITUS - Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessaan esim. vetaa
pakkausmateriaaleja padhansé tai kaariytya niihin ja
tukehtua.

» Pida pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
» Ala anna lasten leikkia pakkausmateriaalilla.

Toimitussisalto

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista
ettei niissa ole kuljetusvaurioita ja etta kaikki osat
ovat mukana.

- Kuva B, - Kuva A

Kiertoilmavaihtimen asennus

1. Paina kiertoilmavaihdin tasaisesti
asennuskaulukseen.®

2. Kun haluat muuttaa ilmanohjausta, kdanna
kiertoilmavaihdinta oikealle tai vasemmalle. @
- Kuva H

3. Kiinnita kiertoilmavaihdin ruuvilla [al.
- Kuva Al

4. Kierra johto kiertoilmavaihtimelle.

- Kuva B

Hajusuodatinpidikkeen asennus

1. Avaa lasilevy molemmin k&sin kokonaan auki,
kunnes lasintuki lukittuu.
- Kuva @

2. Irrota rasvasuodattimet.

Rasvasuodatinten irrotusta koskevat tiedot 16ydat
laitteen kayttdohjeesta.

3. Aseta etummainen hajusuodatinpidike viistosti ylos
ja tybnna laitteen sisdosaan.
— Kuva M, —» Kuva B, = Kuva B

4. Paina etummaista hajusuodatinta alas kevyesti
laitteeseen.
- Kuva M

5. Aseta alempi hajusuodatinpidike paikalleen siten,
ettd se lukittuu kuuluvasti.

— Kuva

Hajusuodattimen asennus

1. Aseta etummainen hajusuodatin alhaalla
paikalleen @ ja kdanna ylos @
- Kuva A
Vaahtomuovin pitda painua paikalleen
asennettaessa kokoon.

2. Aseta alempi hajusuodatin takana paikalleen @ ja
k&anna ylos @
- Kuva
Vaahtomuovin pitda painua paikalleen
asennettaessa kokoon.

3. Asenna rasvasuodattimet.
- Kuva i

5. Nosta lasilevyd molemmin kasin kevyesti ja sulje
se kokonaan.
- Kuva &

Hajusuodattimen raikastaminen
Hajusuodattimet sitovat kiertoilmakaytossa itseensa
hajut ja hienot rasvahiukkaset iimasta.

A\ VAROITUS - Tulipalovaara!

Uuninpuhdistustoiminto (pyrolyysi) voi saada

hajusuodattimen syttymé&én tuleen.

» Ala koskaan kayta uuninpuhdistustoimintoa
(pyrolyysi) hajusuodattimelle.

A VAROITUS - Loukkaantumisvaara!

Hajusuodatin pysyy raikastamisen jalkeen kauan

kuumana.

» Ala kosketa hajusuodatinta heti raikastamisen
jalkeen, vaan anna sen ensin jaahtya riittavasti.

HUOMIO!

Hajusuodatin voi vaurioitua yli 100 °C:ssa.

» Ala raikasta hajusuodatinta yli 100 °C:ssa.

Hajusuodatin voi vaurioitua, jos sita kasitellaan

epdasianmukaisesti.

» Ala pese hajusuodatinta astianpesukoneessa.

> Ala pese sita kasin.

» Al& kéyté puhdistusaineita.

Huomautukset

m Jotta hajusuodattimia voidaan kayttaa pidempéaan,
ne voidaan raikastaa kerran vuodessa.
Raikastaminen voidaan tehda enintdan kolme
kertaa uudelleen.
Hajusuodattimet ovat silloin kaytettyja, ja ne tulee
vaihtaa 12 kuukauden kuluttua kolmannesta
raikastamisesta.
Havita kaytetyt hajusuodattimet sekajatteen
mukana. Hajusuodattimissa ei ole haitallisia
aineita.
Hajusuodattimia on saatavana huoltopalvelusta tai
verkkokaupasta. Kayta vain alkuperaisia
hajusuodattimia.
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= Hajusuodattimien osat voivat muuttaa varia
raikastuksen yhteydessé. Varjaytymat eivat vaikuta
hajusuodattimien toimintaan.

m Raikastamisessa hajusuodattimien muoto voi
muuttua hieman. Muodonmuutoksella ei ole
vaikutusta hajusuodattimien toimintaan.

m Kun hajusuodattimet raikastetaan, uunitilaan voi
jaada vahaisia jaamia. Poista jaamat soveltuvalla
puhdistusaineella.

1. Irrota hajusuodattimet.

2. Esilammita uuni 100 °C:een
(kiertoilmatoiminnolla @).

3. Huomautus: Hajusuodattimet voidaan raikastaa
yhtad aikaa uunissa. Al laita hajusuodattimia
raikastettaviksi paallekkain. Jos haluat raikastaa
hajusuodattimet yhté aikaa, jaa ne tarvittaessa eri
ritilGille.

Aseta hajusuodattimet ritilalle ja laita se
keskimmaiselle kannatintasolle.

4. Raikastamisen aikana voi muodostua hajuja.
Varmista huoneen hyva tuuletus avaamalla
ikkunan.

5. Raikasta hajusuodattimet seuraavilla asetuksilla.

Toiminta-aika Lampétila Uunitoiminto

180 min maks. 100 °C  Kiertoilma

6. Anna kuumien hajusuodattimien jaahtya
kuumuutta kestavalla alustalla.

7. Pida kirjaa raikastuskerroista merkitsemalla X
siihen tarkoitettuun kohtaan hajusuodattimissa
1020 300,

8. Asenna hajusuodattimet paikoilleen.

Opc¢e napomene

m Pazljivo proditajte ove upute.

m Sacuvajte upute i informacije o proizvodu
za kasniju uporabu ili za sljedec¢eg vlasni-
ka.

= Samo kod pravilne ugradnje sukladno
ovim uputama za montazu je zajamcena
sigurnost tijekom uporabe. Instalater je
odgovoran za besprijekorno funkcionira-
nje na mjestu postavljanja.

= Ove su upute namijenjene monteru po-
sebnog pribora.

® Samo ovlasteno stru¢no osoblje smije pri-
kljuCiti ureda.

® Prije izvrSenja svih radova iskljucite dovod
struje.

Sigurna montaza

Pridrzavajte se sigurnosnih napomena pri montazi
posebnog pribora.

A UPOZORENJE - Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar uredaja mogu biti ostrih ru-

bova.

» Nosite zastitne rukavice.

Ako uredaj nije propisno priévrs¢en, moze pasti.

» Svi priévrsni elementi moraju biti ¢vrsto i sigurno
montirani.
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A UPOZORENJE - Opasnost od strujnog udara!

Ostrobridni sastavni dijelovi unutar uredaja mogu

ostetiti prikljuéni kabel.

» Pazite da ne presavijete ili priklijestite priklju¢ni ka-
bel.

A\ UPOZORENJE - Opasnost od gusenja!

Djeca mogu navuci ambalazni materijal preko glave

ili se njime zamotati te se na taj nacin ugusiti.

» AmbalaZzni materijal drZite podalje od djece.

» Djeci nikada ne dopustajte igranje s ambalaznim
materijalom.

Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li
oStecenja nastala u transportu te je li isporuka pot-
puna.

-S. @l -S.A

Montaza ventilatora

1. Postavite ventilator ravnomjerno na nastavak za
zrak.®

2. Za zamjenu vodilice zraka okrenite ventilator udes-
no ili ulijevo. @
- S A

3. Vijkom [@] pri¢vrstite ventilator.
-3 A

4. Namotajte kabel uz ventilator.

- S A

Montaza drzaca filtra za mirise

1. Otvorite staklenu plocu objema rukama do kraja
tako da se podupira¢ stakla uglavi.
-3 A

2. |zvadite filtre za masnodu.

Informacije o vadenju filtara za masno¢u mozete
pronaci u uputama za uporabu svog uredaja.

3. Postavite prednji drzac filtra za mirise koso s gor-
nje strane i umetnite u unutrasnjost uredaja.
-S. M ~-S.8-S.HA

4. Lagano pritisnite prednji drzag filtra za mirise pre-
ma dolje u uredaj.
- S/. M

5. Umetnite donji drzag filtra za mirise tako da se Cuj-
no uglavi.

- S/

Umetanje filtra za mirise
1. Dolje stavite prednji filtar za mirise @ i preklopite
prema gore @.
- S. A
Pri umetanju trebate pritisnuti pjenasti materijal.
2. Straga stavite donji filtar za mirise @ i preklopite
prema gore @.
- S/. EH
Pri umetanju trebate pritisnuti pjenasti materijal.
3. Stavite filtre za masnocu.
- S.m
5. Lagano podignite staklenu plocu objema rukama i
zatvorite do kraja.
- S. A

Osvjezavanije filtra za mirise
Filtri za mirise u nadinu rada na optocni zrak vezu
mirise i sitne Cestice masti iz zraka.

/\ UPOZORENJE - Opasnost od pozara!

Filtar za mirise moze se zapaliti zbog funkcije CiSc¢e-

nja pecnice (pirolize).

» Nikada ne upotrebljavajte funkciju giS¢enja pecni-
ce (pirolizu) za filtar za mirise.



A\ UPOZORENJE - Opasnost od ozljede!

Filtar za mirise ostaje nakon osvjezavanja dugo vrud.

» Filtar za mirise ne dodirujte odmah nakon osvjeZa-
vanja, ve¢ ga ostavite da se ohladi.

POZOR!

Filtar za mirise moze se ostetiti pri temperaturama iz-

nad 100 °C.

» Filtar za mirisi nikada nemojte osvjezavati pri tem-
peraturama visim od 100 C.

Filtar za mirise moze se ostetiti u slucaju nestru¢nog

Cisc¢enja.

» Filtar za mirise ne perite u perilici posuda.

» Nemojte ga ru¢no distiti.

» Ne koristite sredstva za &iSc¢enje.

Napomene

m Za dulji vijek trajanja mozete jednom godisnje os-
vjeziti filtre za mirise. Postupak treba ponoviti najvi-
Se triput.

Poslije toga filtri za mirise su istroSeni i morate ih

zamijeniti 12 mjeseci nakon tre¢eg osvjezavanja.

Rabljene filtre za mirise odloZite u preostali otpad.
Filtri za mirise ne sadrze Stetne tvari.

Filtre za mirise mozete kupiti kod servisne sluzbe
ili u internetskoj trgovini. Upotrebljavajte samo ori-
ginalne filtre za mirise.

m Tijekom osvjezavanja dijelovi filtara za mirise mo-
gu promijeniti boju. Promjene boje ne utjedu na
funkciju filtara za mirise.

m Tijekom osvjezavanja filtri za mirise mogu se malo
deformirati. Deformacija ne utje¢e na funkciju filta-
ra za mirise.

m Tijekom osvjezavanja filtara za mirise mogu ostati
minimalni ostaci u pecnici. Postojece ostatke uklo-
nite prikladnim sredstvima za cis¢enje.

1. |zvadite filtre za mirise.

2. Zagrijte peénicu na 100 °C (vruci zrak @).

3. Napomena: Filtri za mirise mogu se istodobno os-
vjeziti u pecnici. Za osvjeZavanje nemojte postav-
ljati filtre za mirise jedan preko drugog. Za isto-
dobno osvjezavanje raspodijelite prema potrebi
sve filtre za mirise na viSe resetki.

Postavite filtre za mirise na reSetku i gurnite ga na
srednju razinu.

4. Tijekom osvjezavanja moze doc¢i do nastajanja ne-
ugodnih mirisa. Da biste provijerili je li prostorija
dobro prozracena, otvorite prozor.

5. Osvjezite filtre za mirise sa sljede¢im postavkama.

Trajanje Temperatura  Vrsta grijanja

180 min maks. 100 °C  Vrudi zrak

6. Vruce filtre za mirise ostavite da se ohlade na
podlozi otpornoj na toplinu.

7. Za pracenje postupaka osvjezavanja unesite X u
predvideno polje 1] 21 3] na filtrima za mirise.

8. Ugradite filtre za mirise.

Wskazowki ogoélne

m Nalezy doktadnie przeczyta¢ niniejszg in-
strukcje.

® |nstrukcje nalezy zachowac i starannie
przechowywac jako zrodto informacii, a
takze z myslg o innych uzytkownikach.

m Bezpieczenstwo podczas uzytkowania za-
pewnione jest tylko po prawidtowym za-
montowaniu zgodnie z instrukcjg monta-

zu. Monter jest odpowiedzialny za prawi-
dtowe dziatanie w miejscu instalacji urzg-
dzenia.

m Ta instrukcja jest przeznaczona dla mon-
tera dodatkowego wyposazenia.

m Tylko certyfikowany fachowiec moze pod-
tgczy¢ urzadzenie.

m Przed przystgpieniem do jakichkolwiek
prac odtgczy¢ zasilanie.

Bezpieczny montaz

Przestrzegac¢ wskazowek bezpieczenstwa podczas
montazy dodatkowego wyposazenia.

/\ OSTRZEZENIE - Ryzyko odniesienia obrazen!

Elementy urzgdzenia mogg mie¢ ostre krawedzie.

» Zaleca sie zaktadanie rekawic ochronnych.

Jesli urzadzenie nie jest prawidtowo przymocowane,

moze spasd.

» Wszystkie elementy mocujgce muszg by¢ zamon-
towane starannie i doktadnie.

A OSTRZEZENIE - Ryzyko porazenia pradem!

Elementy o ostrych krawedziach wewnatrz urzadze-

nia moga uszkodzi¢ przewdd przytgczeniowy.

» Nie zaginac¢ ani nie zaciska¢ przewodu przytgcze-
niowego.

A OSTRZEZENIE - Ryzyko uduszenia sie!

Dzieci mogg sobie naciggng¢ materiaty opakowania

na gtowe lub zawing¢ sie w nie i udusic sie.

» Materiaty z opakowania nalezy trzymac poza za-
siegiem dzieci.

» Nie pozwala¢ dzieciom na zabawe opakowaniem,
a szczegolnie folia.

Zakres dostawy

Po rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ wszystkie czesci
pod katem ewentualnych uszkodzen podczas trans-
portu.

- Rys. El, —» Rys. A

Montaz zwrotnicy przestawiajacej na

obieg zamkniety

1. Nasadzi¢ zwrotnice réwnomiernie na kréciec przy-
taczeniowy.®

2. Aby zmieni¢ cyrkulacje powietrza, obrdéci¢ zwrotni-
ce w prawo lub w lewo. @
- Rys. B

3. Przykreci¢ zwrotnice $rubg [al,
- Rys. A

4. Nawing¢ kabel na zwrotnice.

- Rys. H

Montaz uchwytu filtra zapachéw

1. Catkowicie otworzy¢ szybe obiema rekami, az do
zatrzasniecia wspornika.
- Rys. @

2. Zdemontowac filtry przeciwttuszczowe.

Informacje na temat demontazu filtrow przeciw-
ttuszczowych znajdujg sie w instrukcji obstugi
urzgdzenia.

3. Umiescic¢ przedni uchwyt filtra zapachdw ukosnie
u gory i wsungc¢ go do wnetrza urzadzenia.
- Rys. M, - Rys. A, - Rys. B

4. Delikatnie wcisng¢ przedni uchwyt filtra zapachow
w dot w urzgdzenie.
- Rys. Ml

5. Wtozy¢ dolny uchwyt filtra zapachow, az do sty-
szalnego zatrzasniecia.

- Rys. A
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Montaz filtra zapachow

1. Umiescic¢ przedni filtr zapachéw na dole @ i ztozyé
do gory @.
— Rys. A
Podczas montazu pianka musi zostac scisnieta.

2. Umiesci¢ dolny filtr zapachow z tytu @ i ztozyé go
do géry @.
— Rys. KK
Podczas montazu pianka musi zosta¢ scisnieta.

3. Zamontowac filtry przeciwttuszczowe.
- Rys. A

5. Lekko podnies¢ szybe obiema rekami i catkowicie
zamknad.
- Rys. EH

Odswiezanie filtra zapachow

Filtry zapachow w trybie pracy w obiegu zamknietym
wigzg substancje zapachowe i drobne czgsteczki
ttuszczu z powietrza.

/\ OSTRZEZENIE - Ryzyko pozaru!

Filtr zapachdéw moze sie zapali¢ podczas korzystania

z funkcji czyszczenia piekarnika (system czyszczenia

pirolitycznego).

» Nigdy nie uzywac funkcji czyszczenia piekarnika
(system czyszczenia pirolitycznego) do czyszcze-
nia filtra zapachow.

A OSTRZEZENIE - Ryzyko odniesienia obrazen!
Po odswiezaniu filtr zapachdéw pozostaje dtugo gora-
cy.

» Nie dotykac filtra zapachdw bezposrednio po od-
Swiezaniu, lecz pozostawi¢ do ostygniecia.

UWAGA!

Filtr zapachdw moze ulec uszkodzeniu w temperatu-

rach przekraczajgcych 100°C.

» Nie odswiezad filtra zapachdw w temperaturze po-
wyzej 100°C.

Nieprawidtowe czyszczenie moze spowodowac

uszkodzenie filtra zapachow.

» Nie my¢ filtra zapachdow w zmywarce.

» Nie czysci¢ recznie.

» Nie stosowac srodkdw czyszczacych.

Uwagi

®» Aby wydtuzyé okres uzytkowania, filtry zapachéw
mozna odswiezac raz w roku. Czynnosc¢ te mozna
powtdrzy¢ maksymalnie trzy razy.

Filtry zapachdw sg wtedy zuzyte i nalezy je wymie-
ni¢ po 12 miesigcach od trzeciego odswiezenia.
Wyrzucic filtr zapachowy do odpadow nie nadaja-
cych sie do powtdrnego przetworzenia. Filtry zapa-
chowe nie zawierajg szkodliwych srodkdw.

Filtr zapachdw mozna naby¢ w serwisie lub w
sklepie internetowym. Stosowac¢ wytacznie orygi-
nalne filtry zapachow.

m Podczas odswiezania niektdore elementy filtrow za-
pachdw mogag ulec przebarwieniu. Przebarwienia
nie majg zadnego wptywu na dziatanie filtrow za-
pachow.

m Podczas odswiezania filtry zapachdw mogg sie
lekko odksztatci¢. Odksztatcenie nie ma wptywu
na funkcjonowanie filtrow zapachodw.

m Podczas odswiezania filtréow zapachdw w komorze
piekarnika mogg pozosta¢ minimalne pozostato-
sci. Usung¢ pozostatosci odpowiednimi srodkami
Czyszczgcymi.

1. Zdemontowac filtry zapachow.

2. Nagrzaé piekarnik do 100°C (termoobieg @).

3. Uwaga: Filtry zapachow mozna odswiezac jedno-
czesnie w piekarniku. Podczas odswiezania filtrow
zapachow nie nalezy uktadac jeden na drugim. W
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celu jednoczesnego odswiezenia nalezy w razie
potrzeby roztozy¢ wszystkie filtry zapachdw na Kil-
ka rusztow.

Umiescic filtry zapachdw na ruszcie i wsung¢ na
srodkowy poziom zatadunku.

4. Podczas odswiezania mogg wydzielad sie rézne
zapachy. Aby upewnic¢ sie, ze pomieszczenie jest
dobrze wentylowane, otworzy¢ okno.

5. Odswiezacd filtry zapachdw, stosujgc nastepujgce
ustawienia.

Czas trwania Temperatura  Rodzaj grzania
180 min maks. 100°C  Termoobieg

6. Gorgce filtry zapachdw potozy¢ w celu ostudzenia
na zaroodpornym podtozu.

7. Aby Sledzi¢ procesy odswiezania, nalezy wpisac
znak X w odpowiednim polu 1 21 3] na filtrach
zapachow.

8. Zamontowac filtry zapachdw.

Instructiuni generale

m Citifi cu atentie aceste instructiuni.

m Pastrati instructiunile, precum si informatii-
le producatorului in vederea utilizarii ulteri-
oare sau inmanarii acestora urmatorului
proprietar.

= Numai la montajul regulamentar cores-
punzator instructiunii de montaj este ga-
rantata siguranta la utilizare. Instalatorul
este responsabil pentru functionarea ire-
prosabila la locul de instalare.

m Aceste instructiuni se adreseaza montato-
rului accesoriului special.

m Racordarea aparatului se va realiza numai
de catre personal calificat si autorizat.

® [nainte de a executa orice lucrare, intreru-
peti alimentarea cu energie electrica.

Montarea in siguranta

Respectati instructiunile privind siguranta in cazul
montarii accesoriului special.

A AVERTISMENT - Pericol de ranire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea mu-

chii ascultite.

» Purtati manusi de protectie.

Daca aparatul nu este fixat corespunzator, acesta ar

putea sa cada.

» Toate elementele de fixare trebuie montate ferm si
sigur.

/\ AVERTISMENT - Pericol de electrocutare!
Componentele cu muchii ascutite din interiorul apa-
ratului pot provoca deteriorari ale cablului de conec-
tare.

» Nu indoiti si nu blocati cablul de conectare.

A AVERTISMENT - Pericol de asfixiere!

Copiii se pot infasura in ambalaj sau si-l pot trage pe

cap, asfixiindu-se.

» Nu lasati copii in apropierea ambalajului.

» Nu ldsati copii sa se joace cu materialul de amba-
laj.



Pachetul de livrare

Dupa despachetare verificali ca livrarea sa fie com-
pleta si ca toate piesele sa nu prezinte eventuale de-
teriorari din transport.

- Fig. Kl - Fig. A

Montarea deflectorului pentru aerul

recirculat

1. Asezati uniform deflectorul pentru aerul recirculat
pe stutul de aer.®

2. Pentru a modifica directia aerului, rotiti spre dreap-
ta sau spre stanga deflectorul pentru aerul recircu-
lat. @
- Fig. A

3. Fixati ferm cu surubul [l deflectorul pentru aerul
recirculat.
- Fig. A

4, Tnfésurati cablul pe deflectorul pentru aerul recir-
culat.

- Fig. A

Montarea suportului filtrului de

neutralizare a mirosurilor neplacute

1. Deschideti complet, cu ambele méaini, geamul din
sticld, pana cand suportul de sticla se fixeaza in
poziie.
- Fig. A

2. Demontati filtrele pentru grasimi.

Pentru informatii privind demontarea filtrelor pentru
grasimi, consultati instructiunile de utilizare a apa-
ratului dumneavoastra.

3. Asezati suportul frontal al filtrului de miros inclinat
in sus si impingeti-l in interiorul aparatului.
- Fig. A, - Fig. B, - Fig. B

4. Apasati usor suportul frontal al filtrului de miros in
partea inferioara a aparatului.
— Fig. M

5. Introduceti suportul inferior al filtrului de miros pa-
na cand se fixeaza sonor.

- Fig. K&l

Montarea filtrului de neutralizare a

mirosurilor neplacute

1. Introduceti in partea inferioara filtrul frontal de neu-
tralizare a mirosurilor neplacute @ si rabatati-l in
sus @.

- Fig. EA
Materialul spongios trebuie sa se comprime in
momentul introducerii.

2. Introduceti in partea din spate filtrul inferior de ne-
utralizare a mirosurilor neplacute @ si rabatati-l in
sus @.

- Fig. R
Materialul spongios trebuie sa se comprime in
momentul introducerii.

3. Montali filtrele pentru grasimi.

- Fig. A

5. Ridicati usor, cu ambele méaini, geamul din sticla
si inchideti-l complet.
- Fig. A

Improspatarea filtrului de miros

In regimul de recirculare a aerului, filtrele de miros
capteaza substantele cu mirosuri neplacute si parti-
culele de grasime din aer.

A AVERTISMENT - Pericol de incendiu!

Filtrul de miros se poate aprinde in cazul utilizarii

functiei de curatare a cuptorului (piroliza).

» Nu utilizati niciodata functia de curatare a cuptoru-
lui (piroliza) pentru filtrul de miros.

A AVERTISMENT - Pericol de ranire!

Dupa improspatare, filtrul de miros raméane fierbinte

pentru o perioada lunga de timp.

» Nu atingeti filtrul de miros imediat dupa Improspa-
tare; 1asati-l mai intai sa se raceasca.

ATENTIE!

Filtrul de miros se poate deteriora la temperaturi de

peste 100 °C.

» Nu Tmprospatati filtrul de miros la temperaturi de

_ peste 100 °C.

In cazul curdtarii necorespunzatoare, filtrul de miros

se poate deteriora.

» Nu curatati filtrul de miros in masina de spalat va-
se.

» Nu-I curdtafi manual.

» Nu utilizali produse de curatare.

Observatii

m Pentru o durata de utilizare mai lunga, filtrele de
miros pot fi Improspatate o data pe an. Procesul
poate fi repetat de pana la de trei ori.

Filtrele sunt uzate si trebuie inlocuite dupa 12 luni
de la a treia improspatare.

Eliminati filtrul vechi de eliminare a mirosurilor ne-
placute impreuna cu deseurile mesajere. Filtrele
de eliminare a mirosurilor neplacute nu contin
substante toxice.

Filtrele de neutralizare a mirosurilor neplacute pot
fi achizitionate de la unitatile de service abilitate
sau din magazinul online. Utilizati numai filtre origi-
nale de neutralizare a mirosurilor nepldcute.

® |n timpul procesului de Improspatare, componen-
tele filtrelor de miros se pot decolora. Decolorarile
nu au nicio influenta asupra functionarii filtrelor de
miros.

m |n timpul procesului de Improspatare, filtrele de
miros pot suferi usoare deformari. Aceasta defor-
mare nu influenteaza functionarea filtrelor de mi-
ros.

= in timpul procesului de improspétare a filtrelor de
miros, In spatiu de coacere ar putea sa cada rezi-
duuri extrem de mici. Indepartati reziduurile folo-
sind un agent de curatare adecvat.

1. Demontali filtrul de neutralizare a mirosurilor ne-
placute.

2. Preincalziti cuptorul la o temperatura de 100 °C
(convectie aer fierbinte &).

3. Nota: Filtrele de miros pot fi iImprospatate simul-
tan in cuptor. Pentru Improspéatare, nu asezati su-
prapuse filtrele de miros. Pentru improspatarea si-
multana, distribuiti toate filtrele miros pe mai multe
gratare pentru vase, daca este necesar.

Asezati filtrele de miros pe un gratar si introduceti-
1pe nivelul din mijloc.

4. In timpul procesului de improspatare, pot fi ema-
nate mirosuri nepldcute. Deschideti o fereastra
pentru a asigura o ventilatie optima a incaperii.

5. Improspatati filtrele de miros utilizadnd urmatoarele
setari.

Durata Temperatura  Mod de incal-
zire
*min. 180 max. 100 °C  Convectie de

aer fierbinte

6. Asezali filtrele de miros fierbin{i pe un suport ter-
morezistent si |dsati-le sa se raceasca.

7. Pentru monitorizarea proceselor de improspatare,
marcati cu un X campul 1] 21 30] prevazut pe fil-
trele de miros.

8. Montati filtrele de miros.
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Vseobecné upozornenia

m Starostlivo si precitajte tento navod.

m Navod, ako aj dalSie informacie o produk-
te uschovajte pre neskorsie pouzitie alebo
dalSieho majitela.

m | en pri odbornej montazi podla montaz-
neho navodu je zaru¢ena bezpecnost pri
pouzivani. Instalatér je zodpovedny za
bezchybné fungovanie na mieste instala-
cie.

® Tento navod je urCeny montaznemu
pracovnikovi Specialneho prislusenstva.

m Spotrebi& smie pripojit len koncesovany
odborny pracovnik.

® Pred uskutoCnenim akychkolvek prac od-
pojte privod elektriny.

Bezpecna montaz
Pri montazi Specialneho prislusenstva dodrziavajte
bezpeénostné pokyny.

A VAROVANIE - Riziko poranenia!

Suciastky vnutri spotrebi¢a mézu mat ostré hrany.

» Pouzivajte ochranné rukavice.

Ked spotrebi¢ nie je riadne upevneny, mdze spad-

nut.

» VSetky upeviovacie prvky musia byt pevne a bez-
pecne namontované.

/\ VAROVANIE - Riziko zasahu elektrickym
prudom!

Sudasti s ostrymi hranami vnutri spotrebiCa mdzu po-
Skodit privodny kabel.

» Privodny kabel nezlomte alebo nezacviknite.

A\ VAROVANIE - Riziko udusenia!

Deti si m6zu obalovy materidl pretiahnut cez hlavu
alebo sa don zabalit a zadusit.

» Obalovy material uchovavajte mimo deti.

» Nenechajte deti hrat sa s obalovym materialom.

Obsah dodavky

Po vybaleni skontrolujte vSetky diely na eventudlne
poskodenia vzniknuté pri preprave a Uplnost pri do-
dani.

- Obr. A, - Obr. A

Montaz vzduchovej odbocky

1. Zatlaéte vzduchovu odbo&ku rovnomerne na
vzduchové hrdlo.®

2. Ked chcete zmenit prudenie vzduchu, otocte
vzduchovu odbodku doprava alebo dolava. @
- Obr. A

3. Vzduchovu odbodku priskrutkujte skrutkou [@l.
- Obr. A

4. Kabel navifite na vzduchovu odbodku.

- Obr. H

Montaz drziaka pachového filtra
1. Sklenenu tabulu Uplne otvorte oboma rukami, kym
sklenena podpera nezapadne na svoje miesto.
- Obr. A
2. Demontujte tukové filtre.
Informacie o demontazi tukovych filtrov najdete
v navode na montaz spotrebica.
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3. Predny drziak pachového filtra zalozte Sikmo hore
a zasufite ho do vnutra spotrebica.
- Obr. A, - Obr. A, — Obr. A

4, Predny drziak pachového filtra jemne zatladte
nadol do spotrebica.
- Obr. M

5. Spodny drZiak pachového filtra vlozZte tak, aby po-
Sutelne zapadol.

- Obr. A

Vlozenie pachovych filtrov
1. Nasadte predny pachovy filter dolu @ a vyklopte
nahor @.
- Obr. A
Penova hmota sa musi pri nasadeni stlacit.
2. Nasadte spodny pachovy filter vzadu @ a vyklopte
nahor @.
- Obr. EH
Penova hmota sa musi pri nasadeni stlacit.
3. Namontujte tukové filtre.
- Obr. A
5. Sklenenu tabulu oboma rukami mierne nadvihnite

a Uplne zatvorte.
- Obr. A

Regeneracia pachovych filtrov
Pachoveé filtre viazu v cirkuladnej prevadzke zo
vzduchu pachové latky a jemné tukové Castice.

A\ VAROVANIE - Riziko poziaru!

Pachovy filter sa m&ze pri pouziti funkcie Cistenia ru-

ry (pyrolyzy) vznietit.

» Nikdy nepouzivajte funkciu &istenia rdry (pyrolyzu)
na pachovy filter.

A VAROVANIE - Riziko poranenia!

Pachovy filter zostava po regeneracii dlhy ¢as horu-

Ci.

» Nedotykajte sa pachového filtra hned po regene-
racii, ale nechajte ho vychladnut.

POZOR!

Pachovy filter sa m6ze pri teplotach vysSich ako

100 °C poskodit.

» Pachovy filter neregenerujte pri teplotach vyssich
ako 100 °C.

Pachovy filter sa m&ze pri nespravnom cCisteni po-

skodit.

» Pachovy filter neumyvajte v umyvacke riadu.

» Necistite rucne.

» Nepouzivajte Cistiace prostriedky.

Poznamky

m Pre dlhsiu Zivotnost mbzete pachové filtre raz ro¢-
ne regenerovat. Tento proces sa mdze opakovat
az trikrat.
Pachové filtre sU potom opotrebované a je potreb-
né ich vymenit 12 mesiacov po tretej regeneracii.
Staré pachové filtre vyhodte do zmieSaného odpa-
du. Pachové filtre neobsahuju skodlivé latky.
Pachové filtre dostanete v zédkaznickom servise
alebo v e-shope. Pouzivajte len originalne pachové
filtre.

® Pri regeneracii moze dojst k zmene farby &asti pa-
chovych filtrov. Sfarbenie nema vplyv na funkénost
pachovych filtrov.

® Pri regeneracii moze dojst k miernej deformagii
pachovych filtrov. Deformacia nema Ziadny vplyv
na funkénost pachovych filtrov.

® Pri regeneréacii pachovych filtrov mézu zostat vo
vnutornom priestore malé nedistoty. Zvysky od-
strante vhodnymi &istiacimi prostriedkami.

1. Vyberte pachovy filter.

2. Ruru na pedenie predhrejte na 100 °C (horuci
vzduch @).



3. Poznamka: Pachové filtre moZno zaroven regene-
rovat v rire na pecenie. Pri regeneracii neukladaj-
te pachové filtre na seba. Ak chcete regenerovat
vSetky pachové filtre naraz, rozlozte ich v pripade
potreby na viacero rostov.

Pachoveé filtre polozte na rost a zasurite na stred-
na uroven.

4. Pocas regenerécie sa moze tvorit zapach. Otvorte
okno, aby ste zabezpedili dobré vetranie miestnos-
ti.

5. Pachové filtre regenerujte s nasledujucimi nastave-
niami.

Druh ohrevu

Horuci
vzduch

6. Horuce pachové filtre polozte na podklad odolny
proti teplu a nechajte ich vychladnut.

7. Ak si chcete odsledovat jednotlivé procesy rege-
nerdcie, zadajte X do uréeného pola 1] 201 3L]
na pachovych filtroch.

8. Namontujte pachove filtre.

Dizka trvania
180 min

Teplota
max. 100 °C

Splosna navodila

m Skrbno preberite ta navodila.

= Navodila za uporabo in informacije o iz-
delku shranite za kasnejSo uporabo ali za
novega lastnika.

= \arnost med uporabo je zagotovljena le v
primeru strokovne vgradnje v skladu z na-
vodili za montazo. Za brezhibno delovanje
na mestu postavitve je odgovoren instala-
ter.

= Ta navodila so namenjena monterju doda-
tnega pribora.

m Aparat lahko prikljuci le pooblaséen stro-
kovnjak.

m Pred opravljanjem kakrsnih koli del izklju-
Cite elektricno napajanje.

Varna montaza

Pri montazi dodatnega pribora upostevajte varnostna
navodila.

/\ OPOZORILO - Nevarnost poskodb!

Sestavni deli v aparatu imajo lahko ostre robove.

» Nosite za&Citne rokavice.

Ce aparat ni pravilno pritrien, lahko pade.

» Vsi pritrdilni elementi morajo biti trdno in varno
montirani.

/\ OPOZORILO - Nevarnost elektricnega udara!
Ostri sestavni deli v notranjosti aparata lahko posko-
dujejo priklju¢ni kabel.

» Priklju¢nega kabla ne prepognite ali uklescite.

A OPOZORILO - Nevarnost zadusitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalazo ali pa si slednje

potegnejo preko glave in se tako zadusijo.

» Poskrbite, da otroci ne bodo prisli v stik z embala-
znim materialom.

» Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalaznim
materialom.

Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, Ce so se ob
transportu poskodovali. Preverite tudi popolnost ob-
sega dobave.

-S.E-S.A

Namestitev deflektorja

1. Usmernik zraka enakomerno namestite na prikljuc-
ni nastavek.®

2. Ce zelite spremeniti recirkulacijo zraka, usmernik
zraka obrnite v levo ali desno. @
- S.H

3. Usme!rlnik zraka trdno privijte z vijakom [al.
- SLE

4, Kabel navijte okoli usmernika zraka.

- S.H

Vgradnija filtra proti neprijetnim vonjavam
1. Steklo z obema rokama popolnoma odprite, da se
opora za steklo zaskodi.
-S. A
2. Odstranite masc&obne filtre.

Informacije o odstranjevanju mascéobnih filtrov naj-
dete v navodilih za uporabo aparata.

3. Sprednje drzalo filtra za vonjave zgoraj poSevno
prislonite in ga potisnite v notranjost aparata.
-S.Hd,—-S.H S A

4, Sprednje drzalo filtra za vonjave rahlo potisnite
navzdol v aparat.

- S m

5. Vstavite spodnje drzalo filtra za vonjave, da se sli-
8no zaskodi.

- S/

Vstavljanje filtrov proti neprijetnim
vonhjavam
1. Spredniji filter proti neprijetnim vonjavam namestite
na spodnji del @ in ga poklopite navzgor @.
- S/. kA
Ko vstavite filter, se mora pena stisniti.
2. Spodniji filter proti neprijetnim vonjavam namestite
na zadnji del ® in ga poklopite navzgor @.
A 13|
Ko vstavite filter, se mora pena stisniti.
3. Namestite mascobni filter.
SR 14]
5. Steklo z obema rokama nekoliko privzdignite in ga

popolnoma zaprite.
- S/ R

Osvezitev filtra za vonjave
Filtri za vonjave med delovanjem z recirkulacijo zra-
ka nase vezejo vonjave in drobne delce mascobe.

/\ OPOZORILO - Nevarnost pozara!

Med uporabo funkcije za CiS&enje pedice (pirolize)

se filter za vonjave lahko vname.

» Funkcije za CisCenje pecice (pirolize) nikoli ne
uporabljajte za filter za vonjave.

/\ OPOZORILO - Nevarnost poskodb!

Filter za vonjave po osvezitvi dolgo ostane vroc.

» Filtra za vonjave se po osverzitvi ne dotikajte, tem-
vel pocCakajte, da se ohladi.

POZOR!

Filter za vonjave se pri temperaturi nad 100 °C lah-

ko poskoduje.

» Filtra za vonjave ne osvezujte pri temperaturi nad
100 °C.

25



Filter za vonjave se pri nepravilnem ¢is¢enju lahko

poskoduije.

» Filtra za vonjave ne pomivajte v pomivalnem stro-
ju.

» Ne distite ro¢no.

» Ne uporabljajte Sistilnih sredstev.

Opombe

m Za daljSo zivljenjsko dobo lahko filtre proti neprije-
tnim vonjavam enkrat letno osvezite. Ta postopek
lahko ponovite najvec trikrat.

Filtri proti neprijetnim vonjavam so nato izrabljeni
in jih je treba zamenjati 12 mesecev po tretji osve-
Zitvi.

Stare filtre proti neprijetnim vonjavah odvrzite med
mesSane odpadke. Filtri proti neprijetnim vonjavam
ne vsebujejo Skodljivih snovi.

Filtre proti neprijetnim vonjavam lahko kupite na
pooblasenem servisu ali v spletni trgovini. Upora-
bljajte le originalne filtre proti neprijetnim vonja-
vam.

» Med osvezevanjem lahko deli filtra proti neprije-
tnim vonjavam spremenijo barvo. Obarvanje ne
vpliva na delovanije filtrov proti neprijetnim vonja-
vam.

m Med osvezevanjem lahko filtri proti neprijetnim vo-
njavam nekoliko spremenijo obliko. Sprememba
oblike ne vpliva na delovanije filtrov proti neprije-
tnim vonjavam.

» Med osvezevanjem filtrov proti neprijetnim vonja-
vam lahko v pecici ostane nekaj umazanije. Ostan-
ke odstranite s primernimi gistili.

1. Odstranite filter za vonjave.

2. Pegico predgrejte na 100 °C (vro¢ zrak @).

3. Opomba: Filtre proti neprijetnim vonjavam lahko
hkrati osveZite v pedici. Med osveZevanjem filtrov
ne polagajte drugega na drugega. Da vse filtre
proti neprijetnim vonjavam osvezite hkrati, jih po
potrebi razporedite na vec resetk.

Filtre proti neprijetnim vonjavam polozite na reset-
ko in jih vstavite na srednjo raven.

4. Med osvezevanjem lahko nastajajo neprijetne vo-
njave. Odprite okno, da bo prostor dobro prezra-
cen.

5. Filter proti neprijetnim vonjavam osvezite z nasle-
dnjimi nastavitvami.

Cas trajanja Temperatura  Nacin gretja

180 min maks. 100 °C  Vrod& zrak

6. Vrodi filtri proti neprijetnim vonjavam naj se ohladi-
jo na podlagi, odporni na vrogino.

7. Za belezenje postopkov osvezevanja v temu na-
menjeno polje 1] 21 3] na filtrih proti neprije-
tnim vonjavam vnesite X.

8. Vgradnja filtrov proti neprijetnim vonjavam.

Opste napomene

m Pazljivo procitajte ovo uputstvo.

m Uputstva i informacije o proizvodu sacu-
vajte za kasniju upotrebu ili za narednog
vlasnika.

® Samo u slucaju stru¢ne ugradnje u skladu
sa uputstvom za montazu zagarantovana
je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater
je odgovoran za pravilno funkcionisanje
na mestu postavke.
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= Ovo uputstvo je namenjeno monteru po-
sebnog pribora.

m Samo obucCena kvalifikovana osoba moze
povezati uredaj.

m Pre nego Sto bilo Sta uradite, iskljucite do-
vod struje.

Bezbedna montaza

Prilikom montaze posebnog pribora vodite racuna o
bezbednosnim napomenama.

A UPOZORENJE - Opasnost od povrede!

Komponente unutar uredaja mogu da imaju ostre ivi-

ce.

» Nosite zastitne rukavice.

Ako uredaj nije pravilno pri¢vrs¢en, moze da padne.

» Svi elementi za pri¢vrScivanje moraju da budu Cvr-
sto i sigurno montirani.

A UPOZORENJE - Opasnost od strujnog udara!
Komponente sa oStrim ivicama unutar uredaja mogu
da ostete prikljuéni kabl.

» Priklju¢ni kabl se ne sme savijati ili priklestiti.

A\ UPOZORENJE - Opasnost od gusenja!

Deca mogu ambalazni materijal da navuku sebi pre-

ko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako ugu-

Se.

» AmbalaZni materijal drZite van domasaja dece.

» Deci niposto nemojte dozvoliti da se igraju sa am-
balaznim materijalom.

Obim isporuke

Kada otpakujete uredaj, proverite sve delove da li
imaju transportnih osStec¢enja i da li je isporuka potpu-
na.

-S. @l -S.A

Montaza deflektora vazduha

1. Deflektor vazduha postavite ravnomerno na priklju-
Sak za vazduh.®

2. Za promenu kanala za vazduh, deflektor vazduha
okrenite nadesno ili nalevo. @
- S A

3. Pridvrstite preusmerivac za rezim recirkulacije za-
vrinjem [al.
-S. A

4. Namotajte kabl na deflektor vazduha.

- S H

Ugradnja drzaca filtera za neprijatne
mirise
1. Rukama potpuno otvorite staklo tako da potpora
za staklo uskodi.
- SR
2. Demontirajte filtere za masnocu.

Informacije o demontazi filtera za masnocu moze-
te da pogledate u uputstvu za upotrebu uredaja.

3. Pomerite prednji drzac filtera za neprijatne mirise
koso gore i gurnite ga u unutrasnjost uredaja.
-S. M -S.8-S.HA

4. Prednji drzac filtera za mirise lagano pritisnite na-
dole u uredaj.
- S/. M

5. Donji drzac filtera za neprijatne mirise postavite ta-
ko da uskodi uz zvuk.

- S/



Postavljanje filtera za neprijatne mirise
1. Predniji filter za neprijatne mirise polozite dole @ |
preklopite ga nagore @.
- S/ kA
Penasti materijal se prilikom postavljanja mora
skupiti.

2. Doniji filter za neprijatne mirise poloZite pozadi @ i
preklopite ga nagore @
- S/ K
Penasti materijal se prilikom postavljanja mora
skupiti.

3. Montirajte filtere za masnocu.
- S/ m

5. Rukan&;z malo podignite staklo i skroz ga zatvorite.
- S

Regeneracija filtera za neprijatne mirise
Filteri za neprijatne mirise vezuju mirise i fine Sestice
masnoce u rezimu cirkulacije vazduha.

A\ UPOZORENJE - Opasnost od pozara!

Filter za neprijatne mirise se moze zapaliti usled

funkcije ¢is¢enja pecnice (pirolize).

» Funkciju CiSéenja pecdnice (pirolizu) nemojte kori-
stiti za filter za neprijatne mirise.

A\ UPOZORENJE - Opasnost od povrede!

Filter za neprijatne mirise nakon regeneracije ostaje

duze vreme vrud.

» Filter za neprijatne mirise nemojte dodirivati nepo-
sredno nakon regeneracije, saekajte prvo da se
dovoljno ohladi.

PAZNJA!

Filter za neprijatne mirise moze da se oSteti na tem-

peraturama iznad 100 °C.

» Filter za neprijatne mirise nemojte regenerisati na
temperaturama iznad 100 °C.

Filter za neprijatne mirise moze da se oSteti ako ga

nepravilno distite.

» Filter za neprijatne mirise nemoijte prati u masini
za pranje sudova.

» Nemojte ga prati ru¢no.

» Nemojte koristiti sredstva za CiS¢enje.

Napomene

m Filteri za neprijatne mirise se za duzi period upo-
trebe mogu regenerisati jednom godisSnje. Postu-
pak se moze ponoviti tri puta.

Filteri za neprijatne mirise su nakon toga istroseni
i moraju da se zamene 12 meseci nakon trece re-
generacije.

Stare filtere za neprijatne mirise otklonite u otpad.
Filteri za neprijatne mirise ne sadrZe Stetne materi-
je.

Filtere za neprijatne mirise mozete da kupite preko
korisni¢kog servisa ili u onlajn prodavnici. Koristite
samo originalne filtere za mirise.

® Prilikom regeneracije moze doc¢i do promene boje
delova filtera za neprijatne mirise. Promena boje
nema nikakav uticaj na funkciju filtera za neprijat-
ne mirise.

= Filteri za neprijatne mirise se prilikom regeneracije
mogu deformisati. Te deformacije ni na koji nacin
ne utiCu na funkcionisanje filtera za neprijatne miri-
se.

m Prilikom regeneracije filtera za neprijatne mirise
moze doc¢i do minimalnih ostataka u pecnici. OCi-
stite te ostatke odgovarajudim sredstvima za Ci-
Scenje.

1. Demontirajte filtere za neprijatne mirise.

2. Prethodno zagrejte rernu na 100 °C (Vreli va-
zduh @).

3. Napomena: Filteri za neprijatne mirise mogu da
se regenerisu istovremeno u rerni. Tokom regene-
racije nemojte stavljati filtere za neprijatne mirise

jedan na drugi. Za istovremenu regeneraciju, ra-
sporedite sve filtere za neprijatne mirise na vise
reSetaka po potrebi.

Stavite filtere za neprijatne mirise na reSetku i uba-
cite na srednju visinu.

4. Prilikom regeneracije moZze dodi do stvaranja miri-
sa. Da biste osigurali dobro provetravanje prostori-
je otvorite prozor.

5. Regenerisite filtere za neprijatne mirise sa slede-
¢im podeSavanjima.

Trajanje Temperatura  Vrsta zagreva-
hja
180 min maks. 100 °C  Vreli vazduh

6. Vruce filtere za neprijatne mirise ostavite da se
ohlade na podlozi koja je otporna na visoke tem-
perature.

7. Radi pracenja postupaka regeneracije, unesite
oznaku X u predvideno polje 1] 21 3] na filteri-
ma za neprijatne mirise.

8. Montirajte filtere za neprijatne mirise.

Uldised juhised

® | ugege juhend hoolikalt labi.

®m Hoidke juhend ja tooteinfo alles hili-
semaks kasutamiseks voi jargmistele
omanikele.

® Turvaline kasutamine on tagatud ainult
siis, kui paigaldamine toimub vastavalt
paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme
veatu t00 eest vastutab paigaldaja.

m Kdesolev juhend on ette nahtud eritarviku
paigaldajale.

m Seadet tohib vooluvérguga thendada ai-
nult litsentseeritud elektrik.

® Enne mis tahes t60de teostamist lulitage
vool valja.

Ohutu paigaldamine
Eritarviku paigaldamisel jargige ohutusndudeid.

A\ HOIATUS - Vigastusoht!

Seadme sisedetailid vdivad olla teravate servadega.

» Kandke kaitsekindaid.

Seade, mis ei ole nduetekohaselt kinnitatud, voib alla

kukkuda.

» Koik kinnitusdetailid peavad olema kindlalt ja ohu-
tult paigaldatud.

A HOIATUS - Elektril66gi oht!

Seadme sisemuses olevad teravad osad vdivad

Uhenduskaablit vigastada.

» Veenduge, et Uhendusjuhe ei ole keerdus ega
millegi vahele kinni kiilunud.

/\ HOIATUS - Lambumisoht!

Lapsed voivad pakkematerjalid Ule pea tommata voi
end sinna sisse kerida ja lambuda.

» Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.

» Arge laske lastel pakkematerjaliga mangida.

Tarnekomplekt

Kontrollige péarast lahtipakkimist kdiki osi transpordi-
kahjustuste ja tarne komplekisuse suhtes.

— Joonis B, = Joonis A
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Ohurmglusluhlku paigaldamine
<SDuruge ohuringlusjuhik Ghtlaselt dhuliitmiku kilge.

2. Ohu juhtimise muutmiseks keerake dhuringlusjuhi-
kut paremale voi vasakule. @
- Joonis A

3. Kinnitage 6huringlusjuhik kruviga [al.
- Joonis A

4. Kerige kaabel 6huringlusjuhiku peale.

- Joonis A

Lohnafiltri hoidiku paigaldamine

1. Avage klaas kahe kaega taielikult, kuni klaastugi
kohale fikseerub.
- Joonis @

2. Eemaldage rasvafiltrid.

Teavet rasvafiltrite eemaldamise kohta leiate sead-
me kasutusjuhendist.

3. Asetage eesmine |6hnafiltrihoidik Glalt diagonaal-
selt kohale ja likake seadme sisemusse.
- Joonis WA, — Joonis A, = Joonis A

4. Suruge eesmine Idhnafiltrihoidik kergelt alla sead-
messe sisse.
- Joonis Nl

5. Asetage alumine I6hnafiltrihoidik kohal ja laske
kuuldavalt kohale fikseeruda.

- Joonis K&l

Lohnafiltri paigaldamine
1. Asetage eesmine I6hnafilter alt kohale @ ja
keerake Ules @.
- Joonis EA
Vahtplast peab paigaldamisel kokku tdmbuma.
2. Asetage alumine Idhnafilter tagant kohale @ ja
keerake lles @
- Joonis EH
Vahtplast peab paigaldamisel kokku tdmbuma.
3. Paigaldage rasvafiltrid.
- Joonis A
5. Kergitage klaasi kahe kdega veidi ja sulgege taie-
likult.
- Joonis A

Lohnafiltri varskendamine
Ohuringlusreziimil filtreerivad I16hnafiltrid 6hust 16h-
nad ja peened rasvaosakesed.

/\ HOIATUS - Tuleoht!

Lohnafilter voib ahjupuhastusfunktsiooni tottu (puro-

[00s) sattida.

» Arge kunagi kasutage ahjupuhastusreziimi (puro-
[0Us) I6hnafiltri jaoks.

A\ HOIATUS - Vigastusoht!

Lohnafilter jadb parast varskendamist pikaks ajaks

kuumaks.

» Arge puudutage I6hnafiltrit vahetult parast vars-
kendamist, vaid laske sellel kdigepealt piisavalt
jahtuda.

TAHELEPANU!

Kui temperatuur on kdrgem kui 100°C, voib I6hnafil-

ter kahjustada saada.

» Arge varskendage I6hnafiltrit kdrgemal tem-
peratuuril kui 100 °C.

Asjatundmatu puhastamise korral voib I6hnafilter

kahjustada saada.

> Arge puhastage I6hnafiltrit nbudepesumasinas.

> Arge puhastage kéasitsi.

» Arge kasutage puhastusvahendeid.
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Markused

m Kasutusaja pikendamiseks voite Id6hnafiltrit vars-
kendada Uks kord aastas. Toimingut voib korrata
kuni kolm korda.

Seejarel on filtri kasutusressurss ammendatud ja
filter tuleb vélja vahetada 12 kuud péarast
kolmandat varskendamist.

Vanu I6hnafiltreid voib kaidelda koos olmejaat-
metegaa. Lohnafiltrid ei sisalda kahjulikke aineid.
Léhnafiltri leiate mUtgiesindusest vdi veebipoest.
Kasutage Uksnes originaal-lohnafiltreid.

m Varskendamisel voivad Iohnafiltri osad varvi muu-
ta. Varvimuutused ei mdjuta I6hnafiltrite funkt-
siooni.

m Varskendamisel voivad 16hnafiltrid veidi derfor-
meeruda. Deformeerumine ei mojuta [6hnafiltrite
funktsiooni.

= | Shnafiltrite varskendamisel voib ahju jaada
vahesel méaral jadke. Olemasolevad jaagid
eemaldage sobivate puhastusvahenditega.

1. Eemaldage I6hnafiltrid.

2. Laske ahjul kuumeneda temperatuurile 100°C
(kuum 6hk @).

3. Markus: Lohnafiltreid saab samal ajal ahjus vars-
kendada. Varskendamiseks arge asetage l6hna-
filtreid Uksteise peale. Samaaegseks varsken-
damiseks asetage I6hnafiltrid vajaduse korral mit-
mele restile.

Asetage I6hnafiltrid restile ja tdstke keskmisele
tasandile.

4. Varskendamise ajal voib tekkida teatav 16hn.
Veenduge, et ruum on hea ventilatsiooniga ja
avage aken.

5. Varskendage I6hnafiltreid jargmiste seadistustega.

Kestus Temperatuur  Kuumutusviis

180 minutit max 100 °C kuum 8hk

6. Kuum l6hnafilter asetage jahtumiseks kuu-
muskindlale alusele.

7. Varskendamistoimingute jalgimiseks sisestage
|6hnafiltrite ette n&htud valjale 11 20 31 X.

8. Paigaldage Iohnafiltrid.

Bendrosios nuorodos

m Atidziai perskaitykite Sig instrukcija.

m |[Ssaugokite instrukcijg bei informacija ap-
ie produkta. Jy gali prireikti veliau, be to,
galésite jg perduoti naujam prietaiso Sei-
mininkui.

® Saugus prietaiso naudojimas garantuoja-
mas tik tuomet, jei prietaisas sumontuotas
tinkamai, laikantis montavimo instrukcijos.
Uz nepriekaistingg veikimag jrengimo vie-
toje atsako montuotojas.

m Sj instrukcija skirta specialiojo priedo
montuotojui.

m Prietaisg prijungti gali tik licencijg turintis
kvalifikuotas specialistas.

m Prie$ atliekant bet kokius darbus reikia at-
jungti elektros sroves tiekima.

Saugus montavimas

Montuodami specialyjj priedg laikykités saugos nuro-
dymu.



A\ |SPEJIMAS — Suzeidimy pavojus!

Prietaiso viduje esancios konstrukcinés dalys gali

bati astrios.

» Muveékite apsaugines pirstines.

Jei prietaisas pritvirtintas netinkamai, jis gali nukristi.

» Visi tvirtinimo elementai turi bati tvirtai ir saugiai
priverzti.

A JSPEJIMAS - Elektros smugio pavojus!

Prietaise esancios astriabriaunés konstrukcinés da-

lys gali paZzeisti jungiamajj laida.

» Neperlenkite ir neprispauskite jungiamojo laido.

/\ |SPEJIMAS — Pavojus uzdusti!

Kyla pavojus, kad vaikai uzsimaus arba uZsivynios

pakuotés medziagas ant galvos ir uzdus.

» Saugokite pakuotés medziagas nuo vaiky.

» Neleiskite vaikams zaisti su pakuotés medziago-
mis.

Pristatomas komplektas

ISpakave patikrinkite visas dalis, ar néra transportavi-
mo pazeidimy ir ar siuntoje nieko netriksta.

- Pav. B, - Pav. A

Recirkuliacijos kreiptuvo montavimas

1. Uzdeékite recirkuliacijos kreiptuvg ant oro tiekimo
atvamzdzio.®

2. Noredami pakeisti oro nukreipimag, pasukite recir-
kuliacijos kreiptuva desinen arba kairen. @
- Pav. A

3. Tvirtai prisukite recirkuliacijos kreiptuvg varztu [@l,
- Pav. A

4. Uzvyniokite ant recirkuliacijos kreiptuvo kabel;.

- Pav. H

Kvapq filtro laikiklio montavimas
. Abiem rankomis visiSkai atidarykite stiklg, kol uzsi-
fiksuos stiklo atrama.
- Pav. B

2. ISmontuokite riebaly filtra.
Informacijos apie riebaly filtro iSmontavimg rasite
savo prietaiso naudojimo instrukcijoje.

3. Priekinj kvapy filtro laikiklj pridekite jstrizai virSuje
ir stumkite j prietaiso viduy.
— Pav. M, — Pav. B, - Pav. A

4. Priekinio kvapy filtro laikiklio apadig nestipriai
spustelékite | prietaisa.
- Pav. M

5. |statykite apatinj kvapy filtro laikiklj taip, kad jis gir-
dimai uzsifiksuoty.

- Pav. Fl

Kvapq filtro jdéjimas
Pnekml kvapy filtrg jstatykite apacioje @ ir lenkite |
virsy
- Pav. [12]
|statant putplastis turi susispausti.

2. Apatinj kvapy filtra jstatykite gale @ ir lenkite j vir-
3y @.

- Pav. FH
|statant putplastis turi susispausti.

3. Jmontuokite riebaly filtra.
- Pav. A

5. Abiem rankomis Siek tiek pakelkite stiklg ir jj visis-
kai uzdarykite.
- Pav. EH

Kvapuy filtro Sviezinimas
Jiungus recirkuliacijos reZzima, kvapy filtras sugeria
kvapus ir paSalina i$ oro riebaly daleles.

A JSPEJIMAS - Gaisro pavojus!

Veikiant orkaités valymo funkcijai (pirolizé) kvapy filt-

ras gali uzZsidegti.

» Kvapy filtrui niekada nenaudokite orkaités valymo
(pirolizés) funkcijos.

A ISPEJIMAS - Suzeidimy pavojus!

Pasibaigus Sviezinimo procesui kvapy filtras dar ilgai

lieka karstas.

» Pasibaigus Sviezinimui nelieskite kvapy filtro i$
karto, nes jis turi atvésti.

DEMESIO!

Aukstesné nei 100 °C temperatira gali pazeisti

kvapy filtra.

» Kvapy filtro nesvieZinkite aukstesnéje nei 100 °C
temperatlroje.

Netinkamai valant kvapy filtras gali biti pazeistas.

» Neplaukite kvapy filtro indaplovéje.

» Nevalykite rankomis.

» Nenaudokite valymo priemoniy.

Pastabos

m Norint uztikrinti ilgesne naudojimo trukme, kvapy
filtrus galima atSviezinti vieng kartg per metus. Pro-
cesq galima kartoti daugiausia tris kartus.

Po to kvapy filtry naudojimo laikas yra pasibaiges;
juos reikia pakeisti pragjus 12 ménesiy po trediojo
atSviezinimo.

Sena kvapy filtrg iSmeskite su jprastomis atlieko-
mis. Kvapy filtruose néra jokiy kenksmingy me-
dziaguy.

Kvapy filtry galite jsigyti misy klienty aptarnavimo
tarnyboje arba internetinéje parduotuveje. Naudo-
kite tik originalius kvapy filtrus.

m AtSviezinant gali pakisti kvapy filtry daliy spalva.
Pasikeitusi spalva neturi jtakos kvapy filtry veiki-
mui.

® AtSviezinami kvapy filtrai gali Siek tiek deformuotis.
Deformacija neturi jokios jtakos kvapy filtry veiki-
mui.

m AtSvieZinant kvapy filtrus kameroje gali likti Siek
tiek likuciy. LikuCius pasSalinkite tinkamais valik-
liais.

1. ISmontuokite kvapy filtra.

2. |kaitinkite orkaite iki 100 °C (karSto oro srautas
).

3. Pastaba. Kvapuy filtrus taip pat galima atnaujinti or-
kaitéje. Kvapy filtrus, kuriuos atnaujinsite, nedékite
vieno ant kito. Jei visus filtrus atnaujinsite vienu
metu, iSdéstykite juos ant keleriy groteliy.

Uzdeékite kvapy filtrg ant groteliy ir jstumkite j vidu-
rinj lygi.

4. SvieZinant gali pasklisti kvapas. Kad patalpa gerai
vedintysi, atidarykite langa.

5. Kvapy filtrg Sviezinkite pasirinke toliau nurodytas
nuostatas.

Trukmeé Temperatira  Kaitinimo bu-
das
min. 180 maks. 100 °C  Karsto oro

srautas
6. KarStus kvapy filtrus padékite atvesti ant karS&iui
atsparaus pagrindo.

7. Noredami sekti atSviezinimo procesus, laukelyje
100 200 300 ant kvapy filtry jradykite X.
8. |montuokite kvapy filtrus.

Altalanos Uutmutatasok

m Gondosan olvassa el ezt az Utmutatot.
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= Orizze meg az Utmutatét és a termékinfor-
maciokat a kés6bbi hasznalat céljara,
vagy az Ujabb tulajdonos szamara.

m Csak a szerelési utmutatonak megfeleld,
szakszer( beszerelés esetén garantalt az
Uzembiztonsag. A szerel§ felel8s a felalli-
tasi helyen valo kifogastalan mikodéseért.

m E7 az Utmutatd a kiegészitd tartozék sze-
reldjének szal.

m A készuléket csak hivatalos engedéllyel
rendelkezd szakember csatlakoztathatja.
= Barmilyen munka elvégzeése elétt szintes-

se meg az aramellatast.

Biztonsagos 6sszeszerelés

A tartozék felszerelése soran tartsa be a biztonsagi
el6irasokat.

A FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A készllék belsé részeinek pereme éles lehet.

» Viseljen védbkeszty(it.

Ha a készulék nincs szakszerlen rogzitve, leeshet.

» Minden régzitéelemet fixen és biztonsagosan kell
felszerelni.

/\ FIGYELMEZTETES — Aramiités veszélye!

A készllékben lévd, éles peremd( targyak megsérthe-
tik a csatlakozdkabelt.

» A csatlakozokabelt ne térje meg vagy csipje be.

A FIGYELMEZTETES - Fulladasveszély!

A gyermekek a csomagoldanyagokat a fejikre hlz-

hatjak vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

» Gyermekektdl tartsa tavol a csomagoldanyagot.

» Ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak a csoma-
goldanyaggal.

A csomag tartalma

Kicsomagolas utan ellenérizze az 6sszes alkatrészt
szallitasi karok tekintetében, valamint a szallitmany
teliességet.

- Abra Bl - Abra A

Keringetettleveg6-terelélap beszerelése

1. Nyomja ra a keringetettleveg6-terel8lapot egyenle-
tesen a szell6ztet6 csonkra.(®

2. A leveg6 aramlasanak modositasahoz forditsa a
keringetettievegG-terelSlapot jobbra vagy balra. @
- Abra H

3. Ré%ftse a keringetettleveg6-terel6lapot a csavar-
ral [al.
- Abra 1

4. Tekerje fel a kabelt a keringetettleveg&-terelSlapra.

- Abra B

Szagszlirétartd beszerelése

1. Nyissa ki teljesen az Uveglapot két kézzel, amig az
Uvegtamasz be nem pattan.
- Abra A

2. Szerelje ki a zsirsz(ir6t.

A zsirsz(ir§ kiszerelésével kapcsolatos informacio-
kat készilléke hasznalati utmutatdjaban talalja.

3. Helyezze fel az ellls6 szagszdrétartot ferdén fent
eés tolja a készulék belsejébe.
- Abra W, — Abra B, — Abra B

4. Nyomja az elllsé szagszlrétartot lefelé kissé a ké-
szulékbe.
— Abra
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5. Helyezze be az als6 szagszUrbtartot, hogy az hall-
hatdéan bepattanjon.

- Abra EE1

Szagszliré behelyezése

1. Helyezze be alul az ellilsé szagszirét @ és hajtsa
fel @.
- Abra A
A habszivacsnak a behelyezéskor dssze kell nyo-
maodnia.

2. Helyezze be hatul az also szagszirét @ és hajtsa
fel @.
- Abra A
A habszivacsnak a behelyezéskor dssze kell nyo-
maodnia.

3. qurelje be a zsirszlréket.
— Abra i

5. Emelje meg kissé az lUveglapot két kézzel és
csukja be teljesen.
- Abra A

Szagszliro felfrissitése

A szagsz(r6k a légkeringetéses lizemmaddban meg-
kotik a leveg8ben [évE szaganyagokat és finom zsir-
részecskéket.

A FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!

A szagsz(ré meggyulladhat a sut6 tisztitasi funkcio-

janak (pirolizis) hasznalata kdvetkeztében.

» Soha ne hasznalja a sut6 tisztitasi funkcidjat (piro-
lizis) a szagsz(ir6hoz.

A\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A szagsz(r§ a felfrissités utan sokaig forré marad.

» Ne érintse meg a szagsz(rét kozvetlenul a felfrissi-
tés utan, hanem el8szor hagyja lehdlni.

FIGYELEM!

A szagsziré 100 °C feletti h6mérsékletnél karosod-

hat.

» A szagsz(rét ne frissitse fel 100 °C feletti hdmér-
sékleten.

A szagsz(r6 karosodhat szakszerdtlen tisztitas ese-

tén.

» A szagsz(rét ne tisztitsa mosogatdgépben.

» Ne tisztitsa kézzel.

» Ne hasznaljon tisztitoszereket.

Megjegyzések

m Hosszabb hasznalati id§ esetén a szagsz(irék
évente egyszer felfrissithet6k. A folyamat legfel-
jebb haromszor ismételheté meg.

A szagsz(r6k ekkor elhasznalodtak, és 12 hénap-
pal a harmadik felfrissités utan ki kell azokat cse-
rélni.

A hasznalt szagsz(ir6t az egyéb telepiilési hulla-
dékkal egyUtt artalmatlanitsa. A szagsz(ir6k nem
tartalmaznak veszélyes anyagot.

A vevdszolgalatnal vagy a szakkereskedésekben
szerezhet be szagsz(ir6ét. Csak eredeti szagsz(irét
hasznaljon.

m A felfrissités soran a szagsz(rék egyes részei el-
szinez8dhetnek. Az elszinez8dés nem befolyasolja
a szagsz(r6k mikddéseét.

m A felfrissités soran a szagsz(r6k kissé deforma-
l6dhatnak. A deformalddas nem befolyasolja a
szagszlir6k mikodését.

® A szagszUrék felfrissitése soran minimalis marad-
vanyok maradhatnak a sitétérben. Tavolitsa el az
esetleges maradvanyokat megfelel§ tisztitdszerrel.

1. Szerelje ki a szagszUlr6t.

2. Melegitse el§ a sitét 100 °C-ra (forrd levegd @).



3. Megjegyzés: A szagsz(rék egyidejlleg felfrissithe-
t6k a sutében. A felfrissités soran ne helyezze a
szagszlir6ket egymasra. Az egyidejd felfrissitéshez
helyezze a szagsz(r6ket szlikség esetén t6bb
racsra.

Helyezze a szagsz(ir6ket egy racsra és tolja be a
k6zépsd betolasi szintre.

4. A felfrissités k6zben szagképz8dés lehetséges. A
helyiség megfelel§ szell6zésének biztositasa érde-
kében nyisson ki egy ablakot.

5. A szagszlir6ket a kdvetkezd bedllitasokkal frissitse
fel.

Id6étartam Hémeérséklet Flitésmod

180 perc max. 100 °C  Forrd levegd

6. A forrd szagszlrdket leh(lésig egy hdallo felliletre
helyezze.

7. A felfrissitési folyamatok kdvetéséhez tegyen egy
x-et a szagszlir6kon 1évé erre szolgald 101 2] 3]
mezdébe.

8. Szerelje be a szagszl(ir6ket.

Visparigi noradijumi

® RUpigi izlasiet So instrukciju.

m Uzglabagjiet instrukciju un produkta infor-
maciju velakai izmantoSanai vai nakama-
jiem Tpasniekiem.

m Tikai tehniski pareizi veikta iebdvésana at-
bilstoSi montazas pamacibai nodrosina iz-
mantosanas droSibu. Par pareizu ierices
darbibu uzstadiSanas vieta atbild uzstadr-
tajs.

» Siinstrukcija ir paredzéta papildpiederu-
mu montierim.

® |erici pievienot elektrotiklam drikst tikai
sertificéts specialists.

®m Pirms jebkadu darbu veikSanas vienmeér
atvienojiet elektropadevi.

Drosa uzstadiSana

Montéjot papildpiederumus, ievérojiet droSibas nora-
dijumus.

/\ BRIDINAJUMS — Traumu risks!

lerices iekSpuseé esoSajam dalam var but asas ma-

las.

» Lietojiet aizsargcimdus.

Ja iekarta nav pareizi piestiprinata, ta var nokrist.

» Visi stipringjuma elementi jauzstada stingri un sta-
bili.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

lerices iekSpuseé uzstaditas dalas, kuru malas ir asas,

var sabojat savienojuma kabeli.

» Nelokiet un neiespilgjiet savienojuma kabeli.

/\ BRIDINAJUMS — Nosmaksanas risks!

Bérni var iepakojuma materialu uzvilkt uz galvas vai

taja ietities un nosmakt.

» Glabajiet iepakojuma materialu bérniem nepieeja-
ma vieta.

» Nelaujiet bérniem rotalaties ar iepakojuma mate-
rialu.

Piegades komplektacija

Péc visu detalu iznemSanas no iepakojuma parbau-
diet iespéjamos transportéSanas bojajumus un pie-
gades pilnigumu.

- Att. Bl - Att. A

Gaisa deflektora uzstadisana

1. Vienmerigi uzlieciet gaisa deflektoru uz gaisa is-
caurules.®

2. Lai mainitu gaisa plismas virzienu, pagrieziet gai-
sa deflektoru pa labi vai pa kreisi. @
- Att. B

3. Pieskrlvéjiet gaisa deflektoru ar skravi [al.
- Att. A

4, Aptiniet kabeli ap gaisa deflektoru.

- Att. B

Smaku filtra turekla uzlikSana

1. Ar abam rokam pilniba iznemiet stikla plaksni ta,
ka plaksnes balsts nostiprinas.
- Att. B

2. Demontéjiet tauku filtrus.

Informaciju par tauku filtru demontazu skatiet sa-
vas ierices montazas pamaciba.

3. No augsas slipi uzlieciet priek§€jo smaku filtra tu-
rekli un iebidiet iekartas iekSpuse.
— Att. M, — Att. B, — Att. B

4, Viegli iespiediet priekS€jo smaku filtra turekli iekar-
tas apakSpuse.
— Att. il

5. lelieciet apaksSejo smaku filtra turekli ta, ka tas
dzirdami nostiprinas.

- Att. il

Smaku filtra ielikSana
1. Priekd&jo smaku filtru pielieciet pie apaksdalas @,
tad paceliet augsup @.
- Att. A
Kad ieliek, putuplasta dalai ir jasaspiezas.
2. Apak3g&jo smaku filtru pielieciet pie aizmugures @,
tad paceliet augsup @.
- Att. EH
Kad ieliek, putuplasta dalai ir jasaspiezas.
3. lelieciet tauku filtrus.
- Att. A

5. Stikla plakni ar abam rokam mazliet paceliet, tad
pilntba nostipriniet vieta.
- Att. R

Smaku filtru atjaunosana
Gaisa cirkulacijas rezima smakau filtrs aiztur aromat-
vielas un mazas tauku dalinas no gaisa.

A\ BRIDINAJUMS - AizdegsSanas risks!

Smaku filtrs cepeskrasns tiriSanas funkcijas (piroli-

zes) darbibas laika var aizdegties.

» Nekada gadijuma nelietojiet cepeskrasns tiriSanas
(pirolizes) funkciju smaku filtram.

A BRIDINAJUMS — Traumu risks!
Smaku filtrs péc regeneréSanas ilgu laiku ir sakarsis.
» Nepieskarieties smaku filtram tieSi péc regeneré-
8anas, bet gan laujiet tam atdzist.
UZMANIBU!
Smaku filtrs var sabojaties, ja temperattra parsniedz
100°C.
» Neveiciet smaku filtra regenerésanu temperatira,
kas parsniedz 100 C.
Smaku filtrs var sabojaties, ja tiek veikta nepareiza ti-
rsana.
» Nemazgajiet smaku filtru trauku masina.
» Neveiciet tirisanu ar rokam.
» Neizmantojiet mazgasanas lidzek|us.
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Piezimes

® | ai nodroSinatu ilgaku kalposanas laiku, smaku
filtrus var atjaunot reizi gada. Procesu var atkartot
lidz trim reizém.

Tad smaku filtri ir izlietoti un janomaina 12 ménes-
us péec tresas atjaunosSanas.

Nolietotos smakus filtrus izmetiet sadzives atkritu-
mos. Smaku filtros nav kaitigu vielu.

Smaku filtrus var iegadaties klientu apkalpoSanas
centra vai interneta veikala. Izmantojiet tikai origi-
nalos smaku filtrus.

® AtjaunoSanas laika smaku filtra dalas var mainit
krasu. Krasas izmainas neietekmé smaku filtru
darbibu.

= Atjauno$anas laika smaku filtri var nedaudz mainit
formu. Si deformacija neietekmé smaku filtru dar-
bibu.

m Smaku filtru atjaunoSanas laika minimalas filtru at-
liekas var palikt gatavoSanas nodalijuma. Notiriet
esoSas atliekas ar piemérotu tiriSanas lidzekli.

1. Iznemiet smaku filtrus.

2. Uzkarseéjiet cepeSkrasni lidz 100 °C (karstais
gaiss@).

3. Piezime: Smaku filtrus var vienlaicigi atjaunot ce-
peskrasni. Atjaunojot smaku filtrus, nenovietojiet
tos citu virs cita. Lai vienlaicigi atjaunotu vairakus
smaku filtrus, nepiecieSamibas gadijuma novieto-
jiet tos uz vairakam restem.

Novietojiet smaku filtrus uz restém un ievietojiet
tas vidéja ievietoSanas limeni.

4. RegeneréSanas laika var izdalities smaka. Nodro-
Siniet telpa pienacigu ventilaciju, atverot logu.

5. Atjaunojiet smaku filtrus, izmantojot talak noraditos
iestatijumus.

Darbibas laiks Temperatira KarséSanas
rezims

min 180 maks. 100 °C  Karstais
gaiss

6. Atdzeséjiet karstos smaku filtrus uz karstumizturi-
gas pamatnes.

7. Lai registrétu atjaunoSanas procesu, smaku filtru
lauka 1] 21 31 jerakstiet X.

8. levietojiet smaku filtrus.

Udhézime té pérgjithshme

m | exoni me kujdes kété manual.

= Ruani manualin dhe informacionet e
produktit pér pérdorim t&€ mévonshém ose
pér zotéruesin pasardhés té saj.

m Siguria gjaté pérdorimit garantohet vetém
népérmjet njé instalimi té sakté
profesional né pérputhje me manualin e
montimit. Pérgjegjésia pér funksionimin
pa probleme né vendin e instalimit €shté
e instaluesit.

m Ky manual i drejtohet montuesit té
aksesoréve té vecanté.

® Pgjisja lejohet té lidhet vetém nga njé
teknik specialist i autorizuar.

m Shképutni furnizimin me energji elektrike
pérpara realizimit t€ ¢do pune.
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Montimi i sigurt
Mbani parasysh udhézimet e sigurisé gjaté montimit
té aksesoréve té vecanté.

A PARALAJMERIM - Rrezik Iéndimi!

Pjesét brenda pajisjes mund té jené me goshe té

mprehta.

» Vishni doreza mbrojtése.

Nése pajisja nuk éshté fiksuar si¢c duhet, ajo mund té

bjeré.

» Té gjitha elementet e mbérthimit duhet té
montohen fort dhe né ményré té sigurt.

A PARALAJMERIM - Rrezik nga goditja

elektrike!

Pjesét me cepa té mprehté né brendési té pajisjes

mund té démtojné kordonin elektrik.

» Mos e pérthyeni ose mos e pickoni kordonin
elektrik.

A PARALAJMERIM - Rrezik asfiksimi!

Fémijét mund té fusin né koké ose té mbéshtillen me

materialin e paketimit dhe pér rrjedhojé té mbyten.

» Mbani larg fémijéve materialin e paketimit.

» Mos i lini fémijét té luajné me materialin e
paketimit.

Pérmbaijtja e paketimit

Pas nxjerrjes nga paketimi kontrolloni té gjitha pjesét
pér démtime nga transporti dhe pér plotésiné e
dérgesés.

- Fig. A1, - Fig. A

Montimi i deflektorit té ajrit

1. Vendosni deflektorin e ajrit njétrajtshmérisht né
vrimat e ajrit®

2. Pér té ndryshuar drejtimin e ajrit, rrotulloni
deflektorin e ajrit djathtas ose majtas. @
- Fig. B

3. Mbértheni miré deflektorin e ajrit me vidha [al.
- Fig. A

4. Mblidhni kabllon pérreth deflektorit t& ajrit.

- Fig. B

Montimi i mbajtéses sé filtrit té€ aromave
1. Hapni fletén e xhamit plotésisht me té dyja duart,
derisa mbéshtetésja e xhamit t&é mbérthehet.
- Fig. A
2. Cmontoni filtrat e yndyrés.

Informacionet pér cmontimin e filtrave té yndyrés i
gjeni né manualin e pérdorimit t€ pajisjes.

3. Vendoseni mbajtésen e pérparme té filtrit té
aromave pjerrtas lart dhe shtyjeni né brendési té
pajisjes.

- Fig. M, - Fig. B, - Fig. E1

4. Shtyni lehté mbajtésen e pérparme té filtrit té
aromave pér né pjesén e poshtme té pajisjes.
- Fig. N

5. Vendosni mbajtésen e poshtme té filtrit t&
aromave derisa té dégjohet klikimi se éshté
fiksuar.

- Fig. A

Vendosija e filtrit té aromave

1. Vendosni poshté filtrin e pérparmé té aromave @
dhe ngrijeni pér lart
- Fig. A
Shkuma nuk duhet ngjeshur gjaté vendosjes.

2. Vendosni prapa filtrin e poshtém t& aromave ®
dhe ngrijeni pér lart @
- Fig. EH
Shkuma nuk duhet ngjeshur gjaté vendosjes

3. Montoni filtrin e yndyrés.



- Fig. A

5. Ngrini paksa lart fletén e xhamit me té dyja duart
dhe mbylleni plotésisht.
- Fig. EA

Rigjeneroni filtrin e aromave

Filtrat e aromave né modalitetin me garkullim ajri i
mbledhin nga ajri substancat gé shkaktojné aroma
dhe grimcat e iméta té yndyrés.

A PARALAJMERIM - Rrezik zjarri!

Filtri i aromave mund t& marré flaké pér shkak té

funksionit t& pastrimit té furrés (piroliza).

» Mos e pérdorni asnjéheré funksionin e pastrimit té
furrés (piroliza) pér filtrin e aromave.

A PARALAJMERIM - Rrezik 1éndimi!

Filtri i aromave mbetet i nxehté pér njé kohé té gjaté

pas rigjenerimit.

» Mos e prekni filtrin € aromave direkt pas
rigienerimit, por I&reni gé té ftohet.

VINI RE!

Filtri i aromave mund té démtohet né temperatura

mbi 100°C.

» Mos e rigjeneroni filtrin e aromave né temperatura
mbi 100 °C.

Filtri i aromave mund t&€ démtohet nga njé pastrim i

papérshtatshém.

» Mos e lani filtrin e aromave né enélarése.

» Mos e lani me doré.

» Mos pérdorni detergjent.

Shénime

m Pér njé kohézgjatje mé té madhe pérdorimi, filtrat
e aromave mund té rigjenerohen njé heré né vit.
Procesi mund té€ pérséritet deri né tre heré.

Mé pas, filtrat konsumohen dhe duhet té
zévendésohen 12 muaj pas rigjenerimit té treté.
Hidhni filtrin e vjetér té aromave né koshin e
mbeturinave. Filtrat e aromave nuk pérmbajné
substanca té démshme.

Filtrin e aromave ta blini te shérbimi pér klientin
ose né dyganin online. Pérdorni vetém filtér
aromash origjinal.

m Gjaté rigjenerimit mund té ndodhé ¢ngjyrosje e
pjeséve té filtrave t& aromave. Cngjyrosjet nuk
kané asnjé ndikim né funksionimin e filtrave té
yndyrés.

m Gjaté rigjenerimit, filtrat e aromave mund té
deformohen lehté. Deformimi nuk ka asnjé ndikim
né funksionimin e filtrave t& aromave.

m Gjaté rifreskimit té filtrave t& aromave, mund té
mbeten disa mbetje t€ vogla brenda hapésirés sé
gatimit. Ménjanoni mbetjet ekzistuese me pastrues
pérkatés.

1. Cmontoni filtrin e aromave.

2. Ngrohni paraprakisht furrén né 100°C (Qarkullim
ajri @).

3. Shénim Filtrat e aromave, njékohé&sisht mund té
rifreskohen né furré. Pér freskim, filtrat e aromave
té mos vendosen njéri mbi tjetrin. Pér t'i freskuar
njékohésisht, sipas nevojés vendosini té gjithé
filtrat € aromave né mé shumé skara.

Vendoseni filtrat e aromave né njé skaré dhe
shtyjeni né nivelin e mesit.

4. Gjaté rigjenerimit mund té ndodhé krijim i
aromave. Hapni njé dritare pér té garantuar gé
dhomat té keté ajrosje té& miré.

5. Rigjeneroni filtrat e aromave me cilésimet e
méposhtme.

Kohézgjatja Temperatura Lloji i nxehjes

180 min maks. 100 °C  Ajér i nxehté

6. Léreni filtrat e nxehté t& aromave gé té ftohet duke
e vendosur mbi sipérfage rezistente ndaj
nxehtésisé.

7. Pér monitorimin e proceseve té rigjenerimit,
vendosni njé X né fushén e parashikuar
101 200 301 té filtrave té aromave.

8. Montimi i filtrave t& aromave.

OnwTH HanomeHu

® BHMMaTenHo npounTajTe ro oBa ynarcTtBo.

® YyBajTe ro ynarcrBoTo 1 MHpopmaunmnTe
3a NPon3BOAOT 3a NoAoLUHexHa ynotpebda
NN 3a CNeaHnTe COMNCTBEHULIN.

= CamMo CO CTpyYyHa MOHTa)a COriacHo
ynaTCTBOTO 3a MOHTa)a e 3arapaHtupaHa
6e3benHocTa npu ynotpeda Ha ypenor.
VIHCTanatepoT € 04roBopeH 3a
6ecnpekopHO MYyHKLNOHMPaHe Ha
MECTOTO Ha NOCTaByBaH-e.

m OBa ynaTcTBO Ce O[HEeCYyBa 3a MOHTepuTe
Ha creuujanHara onpema.

= CaMo MLUEHUMPAHO CTPYYHO 1Le cmee
[a ro npukIyyn ypeaor.

m [1pen padoTterbe Ha KakBa 6uno padoTa,

NCK/yJYeTe ro HarnojyBameTo.

Be3benHa MOHTaMa
MounTtyBajTe r’m CUrypHOCHUTE HaNoOMEHW npwu

MOHTa)Ka Ha cneunjaaHarta onpema.

A NMPEAYNPEAYBAHE - OnacHocT oa nospenal

CocTaBeHuTe AenoBK BO ypeaoT Moxe Aa éuaat co

ocTpu padosu.

» HoceTte 3alITUTHN pakasuun.

Jlokonky ypenoT He e MPOnMCHO NPULIBPCTEH, MOXe

na nagxe.

» CuTe enemMeHTn Ha NpuLBPCTYBare Mopa aa
éuaaTt UBPCTO U CUTYPHO MOHTUPAHW.

A NPEOYMNPEAYBAE — OnacHocT o CTpyeH

ynap!

KoMMnoHeHTUTe co oCcTpK padoBun BO ypeaoT Mmoxat

[a ro owreTtaT NPUKIYYHUOT Kadern.

» He ro npesuTKyBajTe WK NPUKIELTYBajTE
NPUKIYYHUOT Kaben.

A NMPEOYNPEOYBAHE — OnacHocT of

3aaywyBamse!

[euarta moxe aa ro craBaar maTepujanoT o4

nakyBareTO MPeKy rnaea unu aa ce oOBUTKaAT Co

Hero u fa ce 3aayuwar.

» MartepujanoT o4 nakyBameTO APXKETe ro noganeky
o feua.

» He ru octaBajTe geuarta ga cu urpaart co
MartepujasioT 3a nakyBamse.

Ob6em Ha ucnopaka

Mo OTNnakKyBaHETO MPOBEPETE ' CUTE AENOBU Aa N
nMaart owTeTyBara o4 TPaHCMOPTOT U Ja/IN €
Les1oCHa ncnopakara.

-Cn,-Cn A

MoHTupare cenapaTop 3a UMPKYJIMpayKu

BO3AYX
1. MocTaBeTe ro NPeKMHyBaYoT 3a LIMPKYINPaUKM
BO3YyX PAMHOMEPHO Ha BO3ayWwHWUTE MnasHuun.(D
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2. 3a aa M NpoMeHuTe BO3AYyLIHUTE MIasHULK,
CBPTETE IO NMPEKMHYBAYOT 3a LIMPKYIMPAUKN
BO3AYX KOH AECHO WK KOH neso. @

- CnH

3. LIBpcTO NpuruUBpCTETE IO MpeHacoyysayorT 3a
LUMpKynaumja Ha Bo3ayxoT co 3asprtkara [al.
- Cn A

4. OgmortajTe ro KabenoT Ha NPeKnHyBayoT 3a
LMPKYVPAYKK BOSOYX.

- Cn B

MoHTarka Ha ap»ayoT 3a GUNTepoT 3a

MUPU3OH

1. OTBOpETE rO CTak/10TO LIeIOCHO CO ABeTe paue
[o[eKa He ce 3arniaBu Op)XadorT.
-Cn A

2. [lemoHTupajTe rim duntpuTte 3a MacHOTUN.

VIHhopmaumn 3a AEMOHTUPare Ha uaTpuTe 3a
MaCHOTUM Ke HajaeTe BO ynaTtCTBOTO 3a
KopucTere Ha BalwwnoT ypea.

3. [NocTaBeTe ro NpeaHUoT Apxad 3a puiTep 3a
MUPU3OUN anjaroHaIHO Ha BPBOT U IN3HETE IO BO
BHATPELIHOCTa Ha ypeaoT.

-CnH-Cn B -CnB

4. HexXHO MpUTUCHETE ro NPeaHnoT ApXad Ha
buntepoT 3a MMPKU3BKN HagoNy BO YPeaoT.
- Cn.

5. BmeTHeTe ro OoNHMOT Apxxad 3a huatep 3a
MUPU3ON [oaeKa He K/IMKHE Ha CBOETO MeCTO.

- Cs. A

BmeTHyBate Ha pUNTEPOT 3a MUPU3OH
1. [locTaBeTe ro ropHMOT PUATEP 3a MUPN3OU Ha
nHoto @ n npeknonete ro Harope @.
- Cn. A
[MeHata mopa [a ce Komnpecupa npu
BMETHYBaH-ETO.

2. [NocTaseTe ro JO/HUOT GUATEep 3a MUpu3dn Hasas

@ u npeknonete ro Harope @
- Cs. EH
[MeHaTa Mopa Aa ce koMmnpecupa npu
BMETHYBaH-eTO.
3. MoHTupajTe M huUnTpuUTe 3a MaCHOTUN.
- Cn A
5. Manky noaurHeTe ro cTak/i0To CO [ABETE paLle U
LIe/IOCHO 3aTBOpETE rO.
- Cn. R

OcBeryBare Ha pUNTepoT 3a MUPU3OH
dunTpuTe 3a MUPN3OM BO LIMPKYIALMOHEH PEXUM T
BP3yBaaT MUPU3OUTE U CUTHUTE YECTUUYKN MacHOTWja
04 BO34yXOT.

A\ NPEAYNPEOYBAHE — OnacHocT og noap!
CDI/U'ITepOT 3a MI/IDI/I36I/I MOXXe fa ce 3anasin co
dyHKUMjaTa 3a YNCTEHE Ha pepHa (NMMponnsa).

» Hukoraw He kopucteTe ja dyHKuMjaTa 3a YNCTEHE
Ha pepHaTa (MMponunsa) 3a GuUATepoT 3a MUPU3BK.

/\ NPEQYNPEOYBAHE — OnacHocT og noepesa!

DOunTepoT 3a MMpn3da ocTaHysa [0SO BpeMe

YKEXOK MO OCBEXYBaHETO.

» He ponupajte ro ¢ounntepoT 3a Mupunsda BegHalLl
MO OCBEXYBAHETO TYKy OCTaBeTe ga ce onaau.

BHUMAHUE!

DOunTepoT 3a MUPKU3OU MOXE [a Ce OLITEeTU Ha

Temnepatypu Hag 100 °C.

» He ocBsexyBajTe ro gpuntepoT 3a Mnupusdun Ha
Temnepartypu nosucoku og 100 °C.

DOuNTepoT 3a MUPKU3OU MOXE [a Ce OLTEeTU ako He

C€e NUCYNCTU NMpaBUIHO.

» He uucteTte ro untepoT 3a Mnpunsdu Bo
MalnHaTa 3a M1UeHe caaoBu.
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He uncrete payHo.
He kopucTeTe cpefcTtBa 3a YMCTEeHe.

3abeneLuku

3a nogonr Bek Ha Tpaerbe, QUATPUTE 3a MUPU3on
MOX€ []a Ce OCBexyBaaT efHalll roAuLLHO.
lMpoLuecoT MOXe Aa ce NoBTOPWU A0 TPU NaTw.
MoToa huntpute 3a MUPKU30BKN ce NCTpoLlyBaar U
Mopa Aa ce 3ameHaT 12 meceum no TPeToTo
OCBEXYyBaHhe.

Crapute dunTpn 3a mupusda dpnete ru.
duntpute 3a Mupusda He coapKaT WTETHW
mMaTepuu.

OunTpute 3a MUpU3dN Ke r Kynute Kaj
cepBucHaTa cnyxoa v Bo OHNajH npodasHuUaTa.
KopucTtete camo opurnHanHu puntpu sa
MUpU3du.

Mpn ocBexxyBareTO MOXe ga ce odojar Aenosu o
dbuntpute 3a Mupnsdbu. ObojyBarkata Hemaat
HMKaKBO BNMjaHWe BP3 yHKUMjata Ha untpute
3a Mupuadu.

duntpuTe 3a MMPM3OK MOXEe Masky aa ce
nedopmMmpaar 3a BpEME Ha OCBEXYBaHETO.
MpomeHaTa Ha 00MKOT He BAnjae Ha PyHKUMjaTa
Ha untpute 3a MMpUsou.

Mpun ocBexxyBarse Ha PUITPUTE 38 MMPU30OK, BO
KoMoparTa 3a roTBere MOXe [a ocTaHaT
MUHUManHK octaToumn. OTcTpaHeTe rm cute
NMOCTOjHMUTE OCTaTOLM CO COOABETHM CpeacTsa 3a
UUCTEHE.

. lemoHTMpAajTe ro huntepoT 3a MUpu3ou.

MpeTxoaHo 3arpejte ja pepHarta Ha 100 °C (tonon
Bo3ayx @).

3abenewka: OunTpute 3a MUPU3BM MOXE Oa ce
ocBexkaT BO pepHara BO UCTO Bpeme. He ru
penete uatTpuTe 3a MMpU3dU eaeH BP3 ApPYr 3a
OCBexXyBaHeT0. 3a UCTOBPEMEHO OCBEXYBaHe Ha
BO3AyXOT, pacrnopenete rm cute puaTpun 3a
MNPU3ON Ha HEKOJKY PeLleTKy AOKOMKY e
notpe®Ho.

Crasete r1 uatpute 3a MUpU30Ou Ha peLieTka u
JIN3HETE T BO CPEAHOTO HMBO Ha monuuara.
Moxe aa ce nojasBum MUPUC 3a BPEME Ha NpoLEecoT
Ha ocBexyBarbe. 3a [a ce ocurypare geka
npocTopwujata e 4oOBPO NPOBETPEHa, 0TBOPEeTE
npo3opeL.

OcBexete i puaTpuTe 3a MUPU30n co creaHuTe
NOCTaBKM.

Bpemetpaewse Temnepatypa BwuaHa
TonJIMHa
180 MuH. makc. 100 °C  Tonon

BO3IyX
OcTaBeTe 1 xelkuTe GUaTpn 3a MMpU3dtn Ha
OrHOOTMOpPHAa noasora.
3a fa ro cneanTte NpoLECOT Ha OCBEXYBaH-E,
osHauete X Bo npeasugeHoto none 11201 3] na
dunTpuTe 3a Mnpnsdu.
MoHTupajTe huntpu 3a Mmpusdu.

FevIKEC UTTOOEIEEIC
m AIoBGOTE TTPOOEKTIKO AUTEC TIC 0dnyiec.
m QUAGETE TIC 0ONYyieg KOOWC KAl TIC TTANPO-

dopiec TTPOIOVTOC YIO PETETIEITA XPNON N
VIO TOV ETTOPEVO KOTOXO TNC CUOKEUNC.



® MOvO pe TN owoTn TomoBeTNON OUPPWV
ge TIc odnyiec TomobeTnong diaodaiideTa
N aodpaieia KoTa TN xpnon. O eykato-
OTOTNG €ival uTleUBbuvog yIa TNV ayoyn Ael-
Toupyia 0Tn Beon TomoOETNONC.

m AUTEC 01 00nyiec ameubuvovTal OTOV EYKO-
TOOTOTN ToU €10IKoU eEOPTNUOTOC.

® MOvo evac adeloUXoC TEXVIKOC EMTPETTE-
T VO OUVOEOEI TN OUOKEUN).

® [TpIv TNV TPOYLOTOTIOINON OTTOIGOONTOTE
egpyaoiag, dIoKOYTE TNV TTOPOXN PEUUOTOC.

AopaAng cuvappoAoynon
MpooexeTe TIC UTTOOEIEEIC ODOAEIOC KOTA TN OUVOP-
poAdynon Tou €IdIKoU eEPTALIOTOG.

/\ NPOEIAOMOIHEH - KivBuvog TpouUpaTIGHOU!

To e€apTNUATA OTO £0WTEPIKO TNC OUOKEUNC PTTOPE!

Vo eival KopTepa.

» DopPATE TTPOCTOTEUTIKA YAVTIOL.

Edv n ouokeun dev eival 0WOTG OTEPEWUEVN PTTOPEI

VO TIEOEL.

» OAa To OTOIXEIO OTEPEWONG TTPETTEI VO CUVOPUOAO-
ynBouUv KOAA Kol 0iyoupa.

/\ NPOEIAOMOIHEH - KivSuvog

nAekTpomAngioag!

KodTepd e€apTHPOTO OTO €0WTEPIKO TNC OUOKEUNC

pmopei va mpo&evnoouv ¢nuidt 0To KaAwdIo ouvde-

ong.

» Mnv ToaKi(eTe 1 YN HOYKWVETE TO KOAWDIO ouvOe-
ong.

/\ NPOEIAOMOIHEH - Kivéuvog aopugicxg!

Ta moudi& umopel va Tepaoouy T UAIKAL TNG OU-

OKEUOOIOG TTAVW oo To KEDAAI 1 var TUANIXTOUV O° Olu-

TA Kol va TBouv aodulia.

» Kporame To UNIKG OUOKEUOoIOG HOKPIG ommd T TIaH-
dld.

» Mnv adrjveTe Ta Taudi& va aiouv e Tor UNIKGE OU-
OKEUOOIOGC.

YAIk& maxpadoong

MeT& To EeTTOKETOPIOUT EASYETE OAOL TOL EPN VIT EV-
Oexopeveg CNUIEC PETAPOPAC KOOWS KAl VIO TNV TTAN-
pOTNTO TNG TTaP&dooNnG.

- Ek. B - Ex A

TuvapHoAdynon TnG SIXTAENG EKTPOTTNG

TOU XEPXK XVAKUKAODOPIXG

1. TommoOeThoTe TN DIATAEN EKTPOTING TOU GEPO AVO-
KukAodopiag opoiopopda VW OTO OTOUIO TOU
agpa.®

2. o va aAGEeTE TN pOr) TOU OEPQL, YUPIOTE TN
d1AaTagn EKTPOTINC TOU GEPO OGVOKUKAODOPIAC TTOOG
Ta OECIA 1) TTPOC TO aploTEP. @
- Eik. H

3. BidwoTte Tn d1ATOEN eKTPOTNC TOU aigpa pe Tn Bida
(@l otaBepd.
- Eik. A

4. TuAi€te To KaAwOI0 0T BIGTAEN EKTPOTINC TOU
aEpa avokukAodopiag.

- Ek. B

TomoB€Tnon TnNG uodoxG Tou PiATpou
OGHWV
1. AvoilTe evteAwg To TCOUI pe Ta QU0 XEPI, PEXQ! VO
aodaAioel TO OTAPIVHO YUOAIOU.
- Eixk. B

2. AdaipeoTe Ta QIATPO AiTTOUG.

MAnpodopieg yia TNV adaipeon Twv GIATPwWY Ai-
moug, Oa Bpeite oTIC 0dnyieg XPNoNG TNC OUOKEU-
NG 0OG.

3. TomoBeTroTE TNV UMPOOTIVR UTTOd0XN Tou GIATOOU
OOU®WV AOEG OTO TIAVW PEPOG KOl OTIPWETE TNV OTO
€0WTEPIKO TNG OUOKEUNC.

- Ek. M - Ek B - Ek. B

4. MMeoTe ehadp& TN PMPOOTIVA uTTodoxn Tou GiATpou
OOPWV TIPOC TA KATW PEOO OTN CUOKEUN.

- Eik. M

5. TommoBeTtnoTe TNV KO&TW UTTOO0X Tou PiATPOU
00UV, £TOI WOTE VO A0GOAICEI UE TOV XAPOKTNPI-
OTIKO NXO.

= 11]

TomoOeTnoN TOU PIATPOU OCHWV

1. TommoBeTnoTe TO PMMPOOTIVO GIATPO OCHWV OTO KATW
pEpoc @ Kol avadImAWOTE TO TTIPOC TA TTAVK @.
- Eik. A
To adpwdeC UNIKO TTPETEI KOTA TNV TOTTOOETNON VO
oupmedeTal.

2. TormoBeToTE TO KATW GIATPO oopwv mow @ Kai
ovOBIMAGOOTE TO TIPOC T TIAVE @.
- Eik. &
To appwdec UNKO TTPETIEI KOTA TNV TOTTOBETNON VOl
oupmeleTal.

3. TommoBeTroTe T GIATPC AiTOUG.
— Eix. A

5. >NKWoTe eAadp& TO TCAUI Pe Ta OUO XEPIO KOl KASI-
OTE TO EVTEAWC.
= 15]

Avaygvvnon Tou piATpou oCHwWV

To GIATPO 0opV QIATPAPOUV OTN ASITOUPYIO OVOIKU-
KAODOPIOG GEPT TIC OOUNPEC OUGIEC KOl TO ASTITG OW-
poTidior Aimoug omod Tov aEPO.

/\ NPOEIAOMOIHEH - KivBuvog mupkayiée!

To QIATPO oouwv pmopel va avadAexBei ue tn Ael-

Toupyia KaBapiopou Tou doupvou (TupdAuon).

» Mn xpnolyotiolgiTe TTOTE TN AsIToupyia KaBapIopoU
Tou doupvou (TTupdAuon) via To GIATOO OCUWV.

/\ NPOEIAOMOIHEH - Kivdouvog TpaupaTicpou!

To QIATPO OOUWV PETG TNV QVOYEVVNON TTAPOUEVE! VIO

TTOAU XPOVO KQUTO.

» Mnv ayyiéete To GIATPO OOpWV aTeudeiag peTd TNV
avayevvnon, oAa adroTe TO VO KQUWOEL.

MPOZOXH!

To ¢iATpo oopwv pmopei va urmooTel nuid o Beppo-

Kpaoieg mavw armd 100 °C.

» Mnv avayevvnoeTe To GIATPO 00UV O BEPLOKPO-
olec mavw amo 100 °C.

To ¢iATpo oopwv pmopei va urrooTei npId og TTePI-

TITWON AKATAAMNAOU KaOapIopoU.

» Mnv KaBopileTe TO GIATOO OOUWV OTO TTAUVTIPIO
TATWV.

» Mnv KaOopileTe pe TO XEPL.

» Mn XPNOIUOTIOINOETE KAVEVD OTTOPPUTIOVTIKO.

Ymodeigeiq

® [0 pio peyoAuTepn diGpkela (whc pmmopouv Tar GiA-
TOO OOPWV UTTOPE! Vo avayevvnOouv piot pop& Tov
xpovo. H diadikaoia propei va emoavoaAndBei £we
Kol TPEIC GOPEC.
To GIATPO 0OpWV eival PHETA eEQVTANUEVD KOl
TTPETIEl VO QVTIKOTOOTAOE! 12 prjveg peTa TNV TpITN
avayevvnon.
ArooUpeTe Ta TTOAIA GIATOO OCHWV 0TGN UTTOAOITTCH
QmoPPIPHATA. Ta QIATOO 00wV dev TIepIEXOUV BAO-
Bepec ouoieq.
DiATpa oopwv Ba Bpeite oTnv utnpEeoia e&utm-
peTnong meAaTwv N oto Online-Shop. Xpnoipomoiei-
TE YOVO YVNOIO PIATOO OOUWV.
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= Kotd Tn dIGpKeIa TNG avayevwnong, Hepn Twv ¢iA-
TPWV 00UV Prtopei va oMaEouv xpwpa. O1 oA
AOIWOEIC TOU XPWHATOC 08V €XOUV KOOI ETTIPEON
AV OTN ASITOUPVIC TWV QIATOWY OOUWV.

= Kot Tn dIGPKeEIa TNG avayevvnong, Ta GiAtpa
O0OHWV PrTopel va mapapopdwbouy eAadpd. H mo-
popopdwon dev xel Kapia emppor) Tavw oTn Ael-
Toupvia TV GIATPWY OOV.

= Kartd TNV avayevvnon Twv GIATPWY 00uwY, PTopeEi

VO TIOPOUEIVOUV EAGXIOTON UTTOAEIIPOTO 0TOV OGO
HO LOVEIPEUOTOC. APOIPEDTE TUXOV UTTOXOVTO
UTTOAEIUPOTO IE KATAAANAGH OTTOQPUTTOVTIKA.

. AdaipeoTe Ta GIATOO OOPWV.

2. [MpoBeppudvete Tov doupvo otouc 100 °C (Oep-
LOC agpoc @).

3. Znueinon: Ta GIATPa 00wV UTTOPOUV VO avVayev-
vnoBouv TauTdXpOovVa oTov GoUpvo. Mo TNV avoyev-
vNnon pnv TomoBeTeite T GIATPO OOPWV TO val
AV armod To GAAO. Tal TNV TAUTOXPOVN QVAYEVVN-
on polpdioTe OAa Tt GIATPOL OOUWV OE TTOMECQ
oxapeg, edv eival amapaitnTo.

TomoBeThoTe TO PIATPO OOPWV TTAVW OE PIG OX&PO
KOl OTTPWETE Ta OTO peoaio emimedo TomoOETNONG.

4. Kotd Tn dIGPKeEIO TG avayevvnong, Hmopei va on-
pioupynBouv oopec. MNa va Bepaiwbeite, OTI TO Ow-
HATIO aepideTal KOAY, avoilTe eva Tapabupo.

5. Avayevvnote Ta GIATPO 0OUWV PE TIC OGKOAOUBEG
pubpioelc.

Aidpkeia Oeppokpacia  TpoTrog ynaoi-
MJaTog

180 Aemt&x pey. 100 °C Oepuoe
0EPOC

6. AdnoTe Ta CeoTd GIATPO OOPWV VO KOUWOOUV
TAVW OE PIa eMPAVEIR avOEKTIK) 0Tn BepudTNTO.
7. Mo va mopokoAoudnoeTe TIC OI0OIKOOIEG OVAYEV-
vnong, BaATe eva X oTo kKaBopiopevo medio
101 200 301 ota piATpo 0opQV.

8. TormoBeThoTE TO GIATPOL OOLWV.
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