SIEMENS

|Q7001 Ba kove n met vo IWaa rd |g e De intelligente fullSteam Plus bakoven met Cooking Assistant

stoom 60 X 60 cm, Zwart voor intuitieve programma-instelling en vaste wateraansluiting
I I
HS938GDD2

voor uitstekende resultaten.

v TFT-touchdisplay Pro: een groot kleuren- touchdisplay voor een
comfortabele bediening.

v cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.

v steamClean intensive & humidClean Plus: reinigingsprogramma's
voor elk type vuil — van een snelle opfrisbeurt tot een grondige
reiniging met stoom.

v fullSteam Plus met sous-vide en vaste wateraansluiting:

A eenvoudig stoomkoken zonder navullen van het waterreservoir.
D v Besturing via Home Connect: Ontgrendel het volledige
potentieel. 2

Uitrusting

Technische Data

INDOUWIVIIJStaaNG: ..eeeeiiiieiiiie et Inbouw

DEUIYPE: ettt Klapdeur

Inbouwafmetingen (hxbxd): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm

Afmetingen apparaat (hxbXd): ......cccveeveerieenenns 595x594x548 mm

I Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ........... 665x660x680 mm

studiotine || Materiaal bedieningspaneel: .............cccucueucuniiniirieeeeecereeen. glas

femeny Materi@aal deUF: ........v.eeeeeviieieeeeeeee e Glas

NettOgeWIChT: «oeveeiiiiiiieiicc e 41.5 kg

Lengte elektriciteitssSnoer: .........coceeveerieeiecnierieeiceiceeee. 120 cm

EAN-COTE ..ttt 4242003990414

Minimale smeltveiligheid: ........ccccooviiiiiiiiiniiiiececeeee 16 A

e

FreqUENTIE: «o.eiieiee e 50; 60 Hz

1 x Geémailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Type SteKKer: ..cc.eeviieiieiieiieeieeiieeieeeene Normale stekker, 2-polig

Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)

Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat {101 0T T U Tc PRSPPI 711

ENergieklasse’: .. ..ot A++

. . Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ......0.87
Optionele accessoires KWhicyclus

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):

HZ66D52 2 stoomschalen (met en zonder gaatjes) M 0.52 kWhicyclus

HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven) Energie-efficiéntie-index (2010/30/EU): ..cc.vevveveeveeieenieenanne 61.2%
S772010 Aquastopverlenging Meegeleverde toebehoren: 1 x Geémailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1
HZ32WA00  Draadloze bluetooth thermometer x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat
HZ2629070 Airfry & Grillplaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air
HZ635000 AirFry & Grillset Fry bakplaat

HzZ638D00 1-voudige Clip telescooprails

4 242003 990414

' Op een schaal van energie-effiéntieklasse A+++ tot D

2 Sommige van de weergegeven functies zijn alleen toegankelijk als
het apparaat via internet verbonden is met een Home
Connect-account en een SingleKey ID-account. Home Connect is
een dienst van Home Connect GmbH. Ga voor meer informatie over
Home Connect naar www.home-connect.com.
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SIEMENS

iQ700, Bakoven met volwaardige
stoom, 60 x 60 cm, Zwart
HS938GDD2

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

* Bakoven met stoom met 25 verwarmingssystemen: 4D hetelucht,
Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill,
Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht
mild, Onder- en bovenwarmte Grill, Air fry, Stoom, regenereren,
gistdeeg laten rijzen, ontdooien, sous-vide, Circulatiegrill + stoom,
Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en
bovenwarmte + stoom

* Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: laten rusten,
voorverwarmen

* Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
e fullSteam Plus

¢ Inhoud: 71 liter

¢ Gladde ovenwanden

Inhangroosters / uittreksysteem:
« Aantal inschuifhoogten: 5 ST
« varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Design:

« studioLine blackSteel design

« touchControl bediening

« studioLine glazen greep

* Ovenruimte: geémailleerd

Reiniging:

* coated backwall: coating van de achterwand
¢ SteamClean

* Volledig glazen binnendeur

Comfort:

 Cooking Assistant

 TFT-touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
« Elektronische klok

* Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur,
Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd,
Kerntemperatuurmeter

* Klapdeur

« softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur
met softClose

« cookControl Pro

* roastingSensor Plus: 3-punts kerntemperatuurmeter met
tijdsvoorspelling

* bakingSensor Plus: baksensor met tijdsvoorspelling

* Snel voorverwarmen

* coolStart

 steamBoost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met
een druk op de knop.

« Beschikbare stoomintensiteit(en): stoomniveau hoog, stoomniveau
gemiddeld, stoomniveau laag

* Ledverlichting, uitschakelbaar
« Vaste wateraansluiting

* Externe stoomopwekking

» Geforceerde koeling met naventilatie

* Home Connect

* 4D hetelucht: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij
gelijktijdig gebruik.

Toebehoren:

« Air fry bakplaat

* geémailleerde bakplaat

¢ Rooster

* Spons

* stoomschaal met gaatjes, maat XL

¢ 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M

* universele bakplaat

veiligheid/ zekerheid:

* Lage deurtemperatuur

* 3 ST glazen CoolTouch deur
* Deurcontact schakelaar

« Kinderbeveiliging

* Restwarmte-aanduiding

* Start/Stop-toets

Technische specificaties:

* Lengte aansluitsnoer: 1,2 m

« Bruikbare lengte waterslang buiten het apparaat: 700 mm
* Nominale spanning: 220 - 240 V

* Aansluitwaarde: 3,6 kW

* Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A++(op een schaal van
A+++ t/m D)

« - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
* - Energieverbruik bij hetelucht: 0.52 kWh

* - Aantal ovenruimtes: 1

* - Warmtebron: elektrisch

e - Oveninhoud: 71 liter

Technische data:

* Afmetingen (hxbxd):

* 595 x 594 x 548 mm

¢ Inbouwmaten (hxbxd):

* 585-595 x 560 - 568 x 550 mm

» Raadpleeg de inbouwmaten in de installatietekening voor precieze
instructies.

2/



SIEMENS

iQ700, Bakoven met volwaardige
stoom, 60 x 60 cm, Zwart
HS938GDD2

Maatschetsen

Afmeting in mm Afmeting in mm
A:19,5 mm A:19,5 mm
B: Ruimte voor apparaataansluiting B: Ruimte voor apparaataansluiting
320 x 115 mm 320 x 115 mm

C: De wateraansluiting voor de
toevoerslang moet altijd
toegankelijk zijn

C: De wateraansluiting voor de
toevoerslang moet altijd
toegankelijk zijn

D: De wateraansluiting moet
150 mm lager liggen dan de
bovenkant van het apparaat

D: De wateraansluiting moet
150 mm lager liggen dan de
bovenkant van het apparaat

m

Gemeten vanaf het midden van
het apparaat

E: Gemeten vanaf het midden van
het apparaat

Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing
19,5
M

595

max.
487,5

e L == e sig— | 175

A: Luchtinvoeropening 2 200 cnv Afmetlng Inmm
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SIEMENS

Maatschetsen

_ A min. 35 Afmeting in mm
min. 550 7, Min. 5o Werkbladdikte bij inbouw onder een
I kookplaat

(eventueel incl. onderconstructie)
Kookplaattype
N 3
g «
2 ©
& >
Inductiekookplaat > 37 > 38
Zoneloze >47 > 48
inductiekookplaat
Gaskookplaat 230 =38
Plaats voor -
apparaataansluiting . o i > >
350°% 115 Afmeting in mm Elektrische kookplaat 27 30

min. 600*4

19,5 \L
%

<

: Ruimte voor

: apparaat-

i aansluiting

©320x 115
Afmeting in mm
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